
 

OPIS  TECHNICZNY 

do projektu przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej  na  działkach  

ewidencyjnych Nr 118 i 128 w miejscowo ści Dłu żniów  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

   Dołhobyczów,  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  

  inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz.1194 z  

  późniejszymi zmianami, tj. Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 72, poz.620/, 

- Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie  

  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  

  usytuowanie, 

- Mapa stanu aktualnego dostarczona przez Inwestora, analogowa w skali 1:1000, 

- Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie w lipcu 2012r.  

- Aktualne normy /PN-EN/, 

- Literatura techniczna. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga gminna zlokalizowana na działkach ewidencyjnych Nr 118 i 128 w miejscowości 

Dłużniów włączona jest do istniejącej drogi powiatowej. W miejscu włączenia droga 

powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną, przebiega w łuku poziomym i posiada 

przechyłkę. Droga gminna włącza się po zewnętrznej stronie łuku poziomego. Na 

początkowym odcinku droga gminna posiada spadek od drogi powiatowej przekraczający 

5%. Przed włączeniem drogi gminnej do drogi powiatowej znajduje się niewymiarowa 

zatoka autobusowa służąca jednocześnie jako pętla do zawracania wraz z wiatą 

przystankową. Droga gminna na długości ok. 683 m jest utwardzona gruntem 

stabilizowanym spoiwem hydraulicznym na szerokości od 3,0 do 3,3m. Na dalszym odcinku 

o długości ok. 334 m do końca projektu jest istniejąca droga gruntowa, która posiada 

nawierzchnię gruntową nieutwardzoną. Droga ta nie posiada poboczy a wody opadowe 

przelewają się przez istniejącą nawierzchnię lub stoją w bardzo głębokich koleinach. 

 

 



 3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt branży drogowej zawiera opracowania wynikające z umowy Nr 1.10b.2012 z dnia 

31.07.2012r. i obejmuje: 

- poszerzenie i wzmocnienie /przebudowa/ istniejącej nawierzchni z dostosowaniem do 

   nośności 80 kN/oś, 

- przebudowę istniejącego przepustu pod drogą gminną ø100 cm o długości 11,0m, 

- korektę nienormatywnych łuków pionowych i poziomych, 

- przebudowę istniejącego systemu odwodnienia korpusu drogowego, 

- przebudowę istniejących zjazdów publicznych i zatoki autobusowej z budową chodnika, 

- korektę skrzyżowania z istniejącą drogą powiatową, 

- zniesienie istniejących barier architektonicznych. 

 

4.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 Przyjęto konstrukcję nawierzchni jak dla KR2 na podłożu G3.  

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni drogi: 

1/ przy wykorzystaniu istniejącej nawierzchni (grunt stab. cem) jako podbudowy: 

- w-wa ścieralna - 4 cm – AC 11 S;    50/70, 

- w-wa wiążąca - 4 cm – AC 16 W;    50/70, 

- w-wa podbudowy – 14 cm – kruszywo łamane stab. mech.  

- na poszerzeniach dodatkowo 16 cm grunt stab. cem. Rm ≥ 2,5 MPa, grunt mieszany w 

betoniarce. 

2/ na odcinku drogi gdzie jest nawierzchnia gruntowa nieulepszona: 

- 15 cm – płyty żelbetowe [1,0x3,0m], 

-  5 cm – AC 16 W;   50/70 

- w-wa podbudowy – 15 cm z gruntu stab. cementem Rm ≥ 2,5 MPa. 

  

 Projektowaną niweletę, konstrukcję nawierzchni oraz pozostałe parametry techniczne 

zaprojektowano przy założeniu: 

Parametry techniczne drogi gminnej na odcinku do km 0+683,00; 

- Klasa techniczna drogi – L 

- Prędkość projektowa teren zabudowy – Vp = 40 km/h 

- Prędkość projektowa poza terenem zabudowy – Vp = 40 km/h 

- Przyjęto Vp = Vm zgodnie z §13 p.2 

- Nośność 80 kN/oś 

- Typ przekroju normalnego – szlakowy,  

- Liczba jezdni – 1  



- Liczba pasów ruchu – 1, 

- Szerokość projektowanego pasa ruchu – 4,00 m,  

- Szerokość projektowanego pobocza – 1,00 m, 

- Kategoria ruchu –  KR2, 

- Grunty podłoża – G3. 

Na odcinku od km 0+683,00 do km 1+017,00 

- Szerokość projektowanego pasa ruchu – 3,00 m,  

- Szerokość projektowanego pobocza – 0,75 m, 

 

Opracowano przekrój konstrukcyjny z podaniem grubości i składu poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych. 

 

5.1. Plan zagospodarowania 

Na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 naniesiono przebieg projektowanego 

odcinka drogi. Kilometrację odcinka podano w nawiązaniu do punktu przecięcia się osi 

projektowanej drogi gminnej z istniejącą drogą powiatową. Poprawiono parametry 

techniczne istniejącej zatoki autobusowej, remontując istniejący peron przystankowy i 

chodnik co wpłynie na poprawę jakości obsługi komunikacji zbiorowej. 

Pokazano również projektowane parametry geometryczne drogi. 

Na planie zagospodarowania pokazano rozwiązania techniczne związane z budową 

zjazdów. Na żądanie Zamawiającego nie projektowano zjazdów indywidualnych na posesje 

i przyległe działki, nie przewidywano również przepustów pod zjazdami. 

  

5.2. Przekroje konstrukcyjne 

Wykonano przekroje konstrukcyjne, na których podano konstrukcję poszczególnych 

rodzajów nawierzchni z podaniem dla każdego poszczególnych warstw nawierzchni oraz ich 

parametrów technicznych.  

 

5.3. Profil podłu żny 

Niezależnie od zawartości mapy wykonano niwelację techniczną dla sporządzenia profilu. 

Niwelację dowiązano do państwowej sieci wysokościowej w poziomie odniesienia 

„Kronsztadt 60”. W tym poziomie odniesienia opracowano załączoną mapę.  

 Niweletę zaprojektowano przy założeniu, że istniejąca konstrukcja nawierzchni (grunt 

stabilizowany cementem, w złym stanie technicznym) musi być wzmocniona, podniesiona o 

minimalną wartość 14 cm (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm) oraz 



przy wyprofilowaniu i niewielkim podniesieniu odcinka drogi o nawierzchni z płyt 

żelbetowych. 

  

6. Odwodnienie 

 Droga gminna objęta projektem posiada zdecydowane spadki podłużne wynikające z 

ukształtowania terenu. W celu zapewnienia prawidłowego odpływu wód opadowych należy 

odbudować przepust znajdujący się pod drogą gminną [ø100 cm o długości 11,0 m] oraz 

udrożnić istniejące przepusty pod zjazdami indywidualnymi na posesje. Należy oczyścić i 

udrożnić istniejące rowy boczne. 
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