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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy realizacji obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajgce z rozporzgdzen:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dn. 10.07.2003 r.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t obejmuje:

- roboty ziemne: wykonanie wykopow i nasypow,

- poszerzenie i wzmocnienie (w ramach przebudowy) istniejgcej nawierzchni,
- wykonanie poboczy ziemnych,

- korekte nienormatywnych spadkoéw podtuznych i poprzecznych,

- przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia powierzchniowego,

- przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych,

- zniesienie istniejgcych barier architektonicznych.

Nie wystepujg w ramach przebudowy drég gminnych roboty, ktére wymagatyby
opracowania osobnych Informacji BIOZ.

2.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot w
nastepujgcy sposob:

— na terenie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

— urzadzi¢ skladowiska materiatow oraz wyrobow,

— miejsca sktadowania materiatéw odpowiednio oznakowac.

2.2. Roboty ziemne

Rzedne projektowanych obiektow budowlanych powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczng. Wszystkich pracownikdw wykonujgcych prace na terenie
drogi wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze. Prace wykonywaé w porze dziennej.

2.3. Roboty drogowe

Roboty zwigzane z rozbiérkg istniejgcej nawierzchni, wykonaniem podbudow,
wzmacnianiem  podioza  gruntowego, ukfadaniem  warstw  konstrukcyjnych
poszczegolnych odcinkéw drogi, skrzyzowan, zjazdow itp., a takze przebudowg lub
budowg chodnikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Na obszarze ruchu drogowego roboty



nalezy prowadzi¢ zgodnie z czasowg organizacjg ruchu, zatwierdzong przez organ
zarzadzajacy ruchem.

Roboty mogg by¢ prowadzone na kilku odcinkach jednoczesnie, lecz przy
zachowaniu warunkéw podanych w czasowej organizacji ruchu.

2.4. Oznakowanie miejsc pracy sprzetu mechanicznego i ludzi

a) miejsce pracy sprzetu nalezy oznaczy¢ tasma i napisami ostrzegawczymi,
b) w poblizu budowy nalezy umiesci¢ znaki oraz sygnalizacje ostrzegawczg,
c) wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie budowy wystepujg nastepujgce obiekty:
— istniejgca droga gminna,
— rowy przydrozne,
— zjazdy indywidualne,
— istniejgce obiekty podziemnej infrastruktury technicznej.

Istniejgce uzbrojenie terenu: podziemna sie¢ wodociggowa, teletechniczna,
kanalizacja sanitarna, napowietrzna linia elektroenergetyczna NN, z oswietleniem
ulicznym. Trasy tych urzgdzen przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Istniejgce: podziemna sie¢ wodociggowa, teletechniczna, napowietrzna linia
elektroenergetyczna NN, rowy odwadniajgce biegngce rownolegle wzdtuz drogi.

— projektowane: przebudowa drogi obejmujgca wzmocnienie konstrukcji nawierzchni
oraz wykonanie spadkow normatywnych wraz z przebudowg odwodnienia
powierzchniowego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty nalezy wykonywac¢ etapami zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu drogowego na czas budowy.
Do zagrozen, jakie mogg wystgpi¢ na placu budowy naleza:
— uszkodzenia ciata 0sOb postronnych w wyniku zetkniecia sie z ruchomymi
czesciami sprzetu mechanicznego,
— uszkodzenie ciata pracownikdéw z przyczyn jak wyzej,
— uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia sie z pracujgcym sprzetem,
— oparzenia pracownikéw podczas uktadania masy bitymicznej,
— w bezposrednim sasiedztwie przebiegajgcych linii energetycznych: porazenie
prgdem elektrycznym,
— porazenie prgdem podczas recznego wykonywania rob6t ziemnych w celu
unikniecia uszkodzenia instalacji podziemnych,
— potrgcenia przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne,
— potrgcenia pracownikdéw przez przejezdzajgce pojazdy mechaniczne,



— kolizje maszyn lub urzgdzeh budowlanych z pojazdami poruszajgcymi sie po
drodze.

Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych, stad prowadzenie robot
ziemnych wymaga skrupulatnego przestrzegania przepisow i zasad BHP. Podczas
wykonywania robo6t ziemnych nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r., poz. 401).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZY PRACOWNIKOW

Przed wejsciem na plac budowy, kierownik budowy lub pracownik Wykonawcy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikow z
zakresu bhp oraz warunkéw technicznych panujgcych na budowie, ze szczegdllnym
zwrdceniem uwagi na:

— zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

— zasady wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych,
— zabezpieczenie przed skutkami zagrozen,

— stosowanie srodkow ochrony indywidualnej.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie o
ich rozpoczeciu.
Prowadzenie robét pod ruchem na drodze wymaga:
— utrzymania ruchu, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
— wygrodzenia, zabezpieczenia oraz oznakowania (barierki, tasma bialo —
czerwona, napisy ostrzegawcze, znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu) robot
w czasie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy,
— stosowania przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie wokot
budowy.

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce bezpieczenstwa prowadzenia robot

— teren budowy i wykopy nalezy utrzymywaé w stanie bez wéd stojgcych,

— materialy budowlane tatwopalne skladowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
dostepem 0s0b trzecich,

— nie nalezy dopuszcza¢ do uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia,

— chroni¢ istniejgce instalacje nad i podziemne, bedgce witasnoscig publiczng i
prywatna,

— nie dopuszcza¢ do wykonywania prac przez personel w warunkach szkodliwych i
niebezpiecznych dla zdrowia, nie spetniajgcych wymagan BHP — nalezy zwracaé
na to uwage zwiaszcza przy wykonywaniu prac przy umacnianiu skarp oraz prac
w wykopach,

— konieczne jest utrzymywanie urzgdzen zabezpieczajgcych i socjalnych, a takze
zapewnienie odziezy ochronnej oraz sprzetu dla ochrony zdrowia i zycia dla oséb
zatrudnionych na czas trwania budowy.



7.2. Srodki ochrony osobistej

Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w hetm ochronny, ubranie robocze i
rekawice ochronne. Narzedzia i urzadzenia powinny by¢é sprawne, posiadaé
zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz powinny by¢ poddawane
okresowym probom w zakresie ustalonym przez Polskie Normy.

7.3. Materialy niebezpieczne oraz ich sktadowanie

Do wykonywania zadania nie bedg uzywane materiaty niebezpieczne, ktore
muszg by¢ specjalnie sktadowane.

7.4. Dokumentacja techniczna budowy.

a) Dokumentacje techniczng powinien posiada¢ majster i kierownik budowy,

b) Dziennik budowy powinien znajdowac sie u kierownika budowy,

c) Projekt czasowej organizacji ruchu zostat opracowany i zatwierdzony do
stosowania jako odrebne opracowanie.

d) Kierownik budowy opracuje i zatwierdzi szczegotowy plan BIOZ.



