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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Przy realizacji obiektu należy spełnić wymagania wynikające z rozporządzeń: 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dn. 10.07.2003 r. 

 
2. ZAKRES ROBÓT 
 

Zakres robót obejmuje: 
− roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów, 
− poszerzenie i wzmocnienie (w ramach przebudowy) istniejącej nawierzchni, 
− wykonanie poboczy ziemnych, 
− korektę nienormatywnych spadków podłużnych i poprzecznych, 
− przebudowę istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego, 
− przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, 
− zniesienie istniejących barier architektonicznych. 
 
Nie występują w ramach przebudowy dróg gminnych roboty, które wymagałyby 

opracowania osobnych Informacji BIOZ. 
 

 
 

2.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w 
następujący sposób: 

− na terenie budowy wyznaczyć strefy niebezpieczne, 
− urządzić składowiska materiałów oraz wyrobów, 
− miejsca składowania materiałów odpowiednio oznakować. 

 
 
 

2.2. Roboty ziemne 
 
Rzędne projektowanych obiektów budowlanych powinny być zgodne z 

dokumentacją techniczną. Wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie 
drogi wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze. Prace wykonywać w porze dziennej. 

 
 
2.3. Roboty drogowe 

 
Roboty związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni, wykonaniem podbudów, 

wzmacnianiem podłoża gruntowego, układaniem warstw konstrukcyjnych 
poszczególnych odcinków drogi, skrzyżowań, zjazdów itp., a także przebudową lub 
budową chodników należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Na obszarze ruchu drogowego roboty 



 

 

należy prowadzić zgodnie z czasową organizacją ruchu, zatwierdzoną przez organ 
zarządzający ruchem. 

Roboty mogą być prowadzone na kilku odcinkach jednocześnie, lecz przy 
zachowaniu warunków podanych w czasowej organizacji ruchu. 

 
2.4. Oznakowanie miejsc pracy sprzętu mechanicznego i ludzi 
 

a)   miejsce pracy sprzętu należy oznaczyć taśmą i napisami ostrzegawczymi, 
b)   w pobliżu budowy należy umieścić znaki oraz sygnalizację ostrzegawczą, 
c)   wykopy zabezpieczyć barierkami. 

 
 
3. ISTNIEJĄCE  OBIEKTY  BUDOWLANE  
 

Na terenie budowy występują następujące obiekty: 
− istniejąca droga gminna, 
− rowy przydrożne, 
− zjazdy indywidualne, 
− istniejące obiekty podziemnej infrastruktury technicznej. 

 
Istniejące uzbrojenie terenu: podziemna sieć wodociągowa, teletechniczna, 

kanalizacja sanitarna, napowietrzna linia elektroenergetyczna NN, z oświetleniem 
ulicznym. Trasy tych urządzeń przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. 
 
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

− Istniejące: podziemna sieć wodociągowa, teletechniczna, napowietrzna linia 
elektroenergetyczna NN, rowy odwadniające biegnące równolegle wzdłuż drogi. 

− projektowane: przebudowa drogi obejmująca wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 
oraz wykonanie spadków normatywnych wraz z przebudową odwodnienia 
powierzchniowego. 

 
 
5. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA 
 

Roboty należy wykonywać etapami zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 
 Do zagrożeń, jakie mogą wystąpić na placu budowy należą: 

− uszkodzenia ciała osób postronnych w wyniku zetknięcia się z ruchomymi 
częściami sprzętu mechanicznego,  

− uszkodzenie ciała pracowników z przyczyn jak wyżej, 
− uszkodzenie ciała pracowników w wyniku zetknięcia się z pracującym sprzętem, 
− oparzenia pracowników podczas układania masy bitymicznej, 
− w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegających linii energetycznych: porażenie 

prądem elektrycznym, 
− porażenie prądem podczas ręcznego wykonywania robót ziemnych w celu 

uniknięcia uszkodzenia instalacji podziemnych, 
− potrącenia przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne, 
− potrącenia pracowników przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne, 



 

 

− kolizje maszyn lub urządzeń budowlanych z pojazdami poruszającymi się po 
drodze. 

 
 

Roboty ziemne należą do prac niebezpiecznych, stąd prowadzenie robót 
ziemnych wymaga skrupulatnego przestrzegania przepisów i zasad BHP. Podczas 
wykonywania robót ziemnych należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 r., poz. 401).  
 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻY PRACOWNIKÓW  
 
   Przed wejściem na plac budowy, kierownik budowy lub pracownik Wykonawcy 
posiadający odpowiednie uprawnienia powinien przeszkolić wszystkich pracowników z 
zakresu bhp oraz warunków technicznych panujących na budowie, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: 

− zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 
− zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
− zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń, 
− stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

      
7.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie o 
ich rozpoczęciu. 
Prowadzenie robót pod ruchem na drodze wymaga: 

− utrzymania ruchu, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 
− wygrodzenia, zabezpieczenia oraz oznakowania (barierki, taśma biało – 

czerwona, napisy ostrzegawcze, znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu) robót 
w czasie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 
czas budowy, 

− stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół 
budowy. 

 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia robót 
 

− teren budowy i wykopy należy utrzymywać w stanie bez wód stojących, 
− materiały budowlane łatwopalne składować w miejscach zabezpieczonych przed 

dostępem osób trzecich, 
− nie należy dopuszczać do użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, 
− chronić istniejące instalacje nad i podziemne, będące własnością publiczną i 

prywatną, 
− nie dopuszczać do wykonywania prac przez personel w warunkach szkodliwych i 

niebezpiecznych dla zdrowia, nie spełniających wymagań BHP – należy zwracać 
na to uwagę zwłaszcza przy wykonywaniu prac przy umacnianiu skarp oraz prac 
w wykopach, 

− konieczne jest utrzymywanie urządzeń zabezpieczających i socjalnych, a także 
zapewnienie odzieży ochronnej oraz sprzętu dla ochrony zdrowia i życia dla osób 
zatrudnionych na czas trwania budowy. 



 

 

 
7.2. Środki ochrony osobistej 

 
Każdy pracownik powinien być wyposażony w hełm ochronny, ubranie robocze i 

rękawice ochronne. Narzędzia i urządzenia powinny być sprawne, posiadać 
zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym oraz powinny być poddawane 
okresowym próbom w zakresie ustalonym przez Polskie Normy.  
 

7.3. Materiały niebezpieczne oraz ich składowanie 
 

Do wykonywania zadania nie będą używane materiały niebezpieczne, które 
muszą być specjalnie składowane. 
 

7.4. Dokumentacja techniczna budowy. 
 

a) Dokumentację techniczną powinien posiadać majster i kierownik budowy, 
b) Dziennik budowy powinien znajdować się u kierownika budowy, 
c) Projekt czasowej organizacji ruchu został opracowany i zatwierdzony do 
stosowania jako odrębne opracowanie. 
d) Kierownik budowy opracuje i zatwierdzi szczegółowy plan BIOZ. 

 


