OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach

ewidencyjnych Nr 118 i 128 w miejscowo  $ci Diu znidow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Dothobyczow,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczego6lnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 193, p0z.1194 z
pbézniejszymi zmianami, tj. Nr 199, poz. 1227, z 2009r. Nr 72, poz.620/,

- Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

- Mapa stanu aktualnego dostarczona przez Inwestora, analogowa w skali 1:1000,

- Wihasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie w lipcu 2012r.

- Aktualne normy /PN-EN/,

- Literatura techniczna.

2. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych Nr 118 i 128 w miejscowosci
Dluzniow wigczona jest do istniejgcej drogi powiatowej. W miejscu wigczenia droga
powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng, przebiega w tuku poziomym i posiada
przechytke. Droga gminna wigcza sie po zewnetrznej stronie tuku poziomego. Na
poczagtkowym odcinku droga gminna posiada spadek od drogi powiatowe] przekraczajgcy
5%. Przed wigczeniem drogi gminnej do drogi powiatowej znajduje sie niewymiarowa
zatoka autobusowa stuzgca jednoczesnie jako petla do zawracania wraz z wiatg
przystankowg. Droga gminna na dlugosci ok. 683 m jest utwardzona gruntem
stabilizowanym spoiwem hydraulicznym na szerokosci od 3,0 do 3,3m. Na dalszym odcinku
o dtugosci ok. 334 m do konca projektu jest istniejgca droga gruntowa, ktéra posiada
nawierzchnie gruntowg nieutwardzong. Droga ta nie posiada poboczy a wody opadowe

przelewajg sie przez istniejgcg nawierzchnie lub stojg w bardzo gtebokich koleinach.



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt branzy drogowej zawiera opracowania wynikajgce z umowy Nr 1.10b.2012 z dnia

31.07.2012r. i obejmuije:

- poszerzenie i wzmocnienie /przebudowa/ istniejgcej nawierzchni z dostosowaniem do
nosnosci 80 kN/os,

- przebudowe istniejgcego przepustu pod drogg gminng 100 cm o dtugosci 11,0m,

- korekte nienormatywnych tukéw pionowych i poziomych,

- przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia korpusu drogowego,

- przebudowe istniejgcych zjazdow publicznych i zatoki autobusowej z budowg chodnika,

- korekte skrzyzowania z istniejgcg drogg powiatowa,

- zniesienie istniejgcych barier architektonicznych.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto konstrukcje nawierzchni jak dla KR2 na podtozu G3.
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni drogi:
1/ przy wykorzystaniu istniejgcej nawierzchni (grunt stab. cem) jako podbudowy:
- w-wa Scieralna -4 cm - AC 11 S; 50/70,
- w-wa wigzgca - 4 cm — AC 16 W; 50/70,
- w-wa podbudowy — 14 cm — kruszywo tamane stab. mech.
- na poszerzeniach dodatkowo 16 cm grunt stab. cem. R, = 2,5 MPa, grunt mieszany w
betoniarce.
2/ na odcinku drogi gdzie jest nawierzchnia gruntowa nieulepszona:
- 15 cm — piyty zelbetowe [1,0x3,0m],
- 5cm-AC 16 W; 50/70

- w-wa podbudowy — 15 cm z gruntu stab. cementem R, = 2,5 MPa.

Projektowang niwelete, konstrukcje nawierzchni oraz pozostate parametry techniczne
zaprojektowano przy zatozeniu:
Parametry techniczne drogi gminnej na odcinku do km 0+683,00;
- Klasa techniczna drogi — L
- Predkosc¢ projektowa teren zabudowy — V, = 40 km/h
- Predkosc¢ projektowa poza terenem zabudowy — V, = 40 km/h
- Przyjeto V, = Vi, zgodnie z §13 p.2
- Nosnosc¢ 80 kN/os
- Typ przekroju normalnego — szlakowy,

- Liczba jezdni— 1



- Liczba pasow ruchu — 1,

- Szerokosc¢ projektowanego pasa ruchu — 4,00 m,
- Szerokosc projektowanego pobocza — 1,00 m,

- Kategoria ruchu — KR2,

- Grunty podtoza — G3.

Na odcinku od km 0+683,00 do km 1+017,00

- Szerokosc projektowanego pasa ruchu — 3,00 m,
- Szerokosc projektowanego pobocza — 0,75 m,

Opracowano przekroj konstrukcyjny z podaniem grubosci i skladu poszczegoélnych warstw

konstrukcyjnych.

5.1. Plan zagospodarowania

Na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 naniesiono przebieg projektowanego
odcinka drogi. Kilometracje odcinka podano w nawigzaniu do punktu przeciecia sie osi
projektowane] drogi gminnej z istniejgcg drogg powiatowg. Poprawiono parametry
techniczne istniejgcej zatoki autobusowej, remontujgc istniejgcy peron przystankowy i
chodnik co wptynie na poprawe jakosci obstugi komunikacji zbiorowej.

Pokazano rowniez projektowane parametry geometryczne drogi.

Na planie zagospodarowania pokazano rozwigzania techniczne zwigzane z budowg
zjazdéw. Na zgdanie Zamawiajgcego nie projektowano zjazdéw indywidualnych na posesje

i przylegte dziatki, nie przewidywano réwniez przepustow pod zjazdami.

5.2. Przekroje konstrukcyjne
Wykonano przekroje konstrukcyjne, na ktérych podano konstrukcje poszczegolinych
rodzajow nawierzchni z podaniem dla kazdego poszczegolnych warstw nawierzchni oraz ich

parametréw technicznych.

5.3. Profil podiu zny
Niezaleznie od zawartosci mapy wykonano niwelacje techniczng dla sporzgadzenia profilu.
Niwelacje dowigzano do panstwowe] sieci wysokosciowej w poziomie odniesienia
.Kronsztadt 60”. W tym poziomie odniesienia opracowano zatgczong mape.

Niwelete zaprojektowano przy zalozeniu, ze istniejgca konstrukcja nawierzchni (grunt
stabilizowany cementem, w ztym stanie technicznym) musi by¢é wzmocniona, podniesiona o

minimalng wartos¢ 14 cm (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm) oraz



przy wyprofilowaniu i niewielkim podniesieniu odcinka drogi o nawierzchni z piyt

zelbetowych.

6. Odwodnienie

Droga gminna objeta projektem posiada zdecydowane spadki podtuzne wynikajgce z
uksztattowania terenu. W celu zapewnienia prawidtowego odptywu wod opadowych nalezy
odbudowac przepust znajdujgcy sie pod drogg gminng [g100 cm o diugosci 11,0 m] oraz
udrozni¢ istniejgce przepusty pod zjazdami indywidualnymi na posesje. Nalezy oczyscicC i

udrozni¢ istniejgce rowy boczne.
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