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LOIIB.OKK7131-454/7132-454/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (tj. Dz. U. 22016 . poz. 1725) i art. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 22017 1. poz. 1332 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 5 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Tomasz Mariusz SZOKALO
inzynier
urodzony dnia 8 marca 1979 1. w Zamosciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0132/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglegdnieniem w caloci zadania strony, na podstawie art, 107 §4Kpa. od

¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z pon. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
zc stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlongk Czlonek Przcwé iczacy
mgr inz. Tomasz Lis Z iusz 'Flak mgr inz. Jetzy Kasperek

N
~
Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Mariusz SZOKALO
Staw Noakowski 84B
22-413 Nielisz
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Pan Tomasz Mariusz SZOKALO

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 = 5, art. 13 wust. 3 i 4 oraz art. 20 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

w ograniczonym zakresie.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

!
Czlonek Czlonek Przewodpiczacy
RO~ /
5 J
mgr in2. Tonjasz Lis g Dariusz Flak mgr inz. Jenﬁk’asperek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M3W-VL6-1Y4 *

Pan Tomasz Mariusz Szokato o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0256/18

adres zamieszkania m. Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/168-7132/168/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1§ § 18 ust. 1 pkt 11i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz, U. z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 1981 r. w Biatymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
7a poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Crlokek @PW’ / N
L G
mgr inz. Jer: asperek mgr; . Jerzy Ekiert mgr inz. Bdw

y
ard Wilezopolski

Otrzymujg: e

(1) Pan Grzegorz Waszczuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Dreldéw

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz WASZCZUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczeni uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnicniami. )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NAE-A76-IRT *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Dreléw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art.20 Ustawy ,,Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89, poz.414 (z pdzniejszymi zmianami ) oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oswiadczam, ze praca
projektowa:

"Przebudowa drogi gminnej nr 111390L - w miejscowosci Horoszczyce dtugosci
ok. 0,6 km.”

w stadium projektu budowlano- wykonawczego branzy drogowej jest wykonana zgodnie z
umowa zawartg z Gming Dothobyczéw, ul. Spétdzielcza 2a, 22-540 Dothobyczdéw, oraz z obo-
wigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Szokato mgr inz. Grzegorz Waszczuk
LUB/0132/PWOD/18 LUB/0152/PWOD/11
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OPIS TECHNICZNY
Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

A.

Umowa zawarta pomiedzy Tomasz Szokato, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz, a
Gming Dothobyczow.

Opis Przedmiotu Zamdwienia opracowany przez Gmine Dothobyczéw.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Hrubieszowie.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2018r, poz. 1202

z pOzniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115, z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie

szczegodtowego zakresu i formie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004r. nr 202, poz. 2072, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w Sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr. 63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. Nr z 2003r. nr 177 , p0z.1729, z pdzniejszymi zmianami).
Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

. Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.

Droga

gminna w m. Horoszczyce zlokalizowana jest w Gminie Dothobyczow, powiat

hrubieszowski, wojewddztwo lubelskie.

Droga

gminna bierze poczatek od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3445L.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 515/5, 447/1 - Obreb 0237 Horoszczyce.
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Nazwa Inwestora.

Gmina Dothobyczéw, ul. Spétdzielcza 2a, 22-540 Dothobyczéw.
Nazwa jednostki projektowej.

Dokumentacje opracowat Tomasz Szokato, Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz
Projektant — Tomasz Szokato, upr. nr LUB/0132/PWOD/18

3. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej potozonej w miejscowosci
Horoszczyce zlokalizowana jest w Gminie Dothobyczéw, powiat hrubieszowski, wojewddztwo
lubelskie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej,
- odtworzenie rowdéw drogowych,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych,
- regulacje wysokosciowg zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, zapewnia spéjnosc sieci drég
publicznych i poprzez podniesienie standardu technicznego wptywa na zachowanie spdjnosci
drég gminnych i powiatowych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym teren objety inwestycjg stanowi droga utwardzona mieszankg kruszywowa
o szerokosci 3,00 do 3,50 m biegngca przez tereny wsi Horoszczyce. Obszar objety inwestycja
potozony jest w terenie rowninnym o naturalnych spadkach wynoszgcych srednia 5,0%.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna dojazdowa

- kategoria ruchu — KR1

- grupa nosnosci podfoza — G3

- predkos$¢ projektowa — 50 km/h

- przekréj szlakowy 1x2

Parametry geometryczne drogi gminnej:

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

- szerokos¢ zjazdéw indywidualnych 4,00m

- przekréj daszkowy o pochyleniu 2%,

- szerokos¢ poboczy 0,75m.

Parametry drogi gminnej przyjete zostaty zgodnie w zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu dla Gminy Dothobyczéw.

11
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6. Projektowany przebieg drogi w planie sytuacyjnym

Przebudowana drogi gminnej w miejscowosci Dothobyczéw od km 0+000 do km 0+607,54 ma
przebieg krzywoliniowy z zatomami. Projektowana droga taczy sie skrzyzowaniem z drogg gminna.

7. Projektowana niweleta

Niweleta drogi jest Scisle powigzana z istniejgcym terenem i zjazdami indywidualnymi.

8. Projektowana konstrukcje nawierzchni

W zwigzku z projektowang budowa drogi gminnej projektujac konstrukcje drogi gminnej
uwzgledniono istniejgce podtoze gruntowe oraz parametry techniczne jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i zwigzane z nig urzadzenia budowlane oraz ich usytuowanie.
Zostaty uwzglednione wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- nos$nosci i statecznosci konstrukji,

- bezpieczenstwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,

- ochrony srodowiska.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu:

4cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70

4cm — warstwa wigzgca z AC16W 50/70

15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego o Rm=5,0MPa,

10 cm — warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

- istniejgce podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:

4cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70

4cm — warstwa wigzgca z AC16W 50/70

$rednio 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm niezwigzanego, stabilizowanego
mechanicznie

- istniejgce konstrukcja DG.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.

9. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez nadane spadki podtuzne
i poprzeczne na jezdni.

W ramach zadania planuje sie odtworzenie istniejgcych rowdéw odwadniajgcych poprzez ich
odmulenie.

10. Urzadzenia obce
Przedmiotowa przebudowa drogi gminnej nie powoduje wystgpienia kolizji z istniejgcym
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uzbrojeniem terenu i niema koniecznosci wykonywania przebudowy istniejgcych urzadzen.

11. Oddziatlywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu Srodowiska i nie bedzie stanowié
zagrozenia dla wéd podziemnych.

Sptyw wadd z pasa drogowego nie przekracza poziomdéw zanieczyszczen (ochrone stanowig
naturalne pasy zieleni).

12. Okreslenie kategorii geotechnicznej — opinia geotechniczna
W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne stwierdzono:

- do gtebokosci 1,20m stwierdzono pyty z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste z kamieniami oraz
pyly z przewarstwieniami gliny pylastej i piaskéw srednich,

- do gtebokosci 2,00m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Warunki geotechniczne zakwalifikowane zostaty jako proste.
Na podstawie ww. informacji obiekt budowlany zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.

13. Ochrona konserwatorska

Na obszarze objetym inwestycjg brak jest obiektéw budowlanych lub obszaréw wpisanych do
rejestru zabytkéw - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z
art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami.

14. Informacja o obszarze oddziatywania.

W odniesieniu do:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zmianami),
- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
, poz. 430),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zmianami),

ustalono:

- projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej swoéj obszar oddziatywania
zawiera w pasie drogowym oraz inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatki nr:

-515/5,447/1 - Obreb 0237 Horoszczyce.

- projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej, nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Projektant: Tomasz Szokato

upr. LUB/0132/PWOD/18
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C. Informacja o BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét zwigza-
nych z "Przebudowa drogi gminnej nr111390L - w miejscowosci Horoszczyce dfugosci ok. 0,6 km.”

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Horoszczyce.
Modernizacja swym zakresem obejmuje:
- zagospodarowanie placu budowy,
- wykonanie nawierzchni DG
- utwardzenie poboczy.
- uporzgdkowanie terenu.

Kolejnos¢é wykonywania roboét

a) Zagospodarowanie placu budowy
b) Roboty ziemne

c) Roboty nawierzchniowe

d) Roboty wykohczeniowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :
1) linia napowietrzna niskiego napiecia

2) sie¢ wodociggowa

3) siet teletechniczna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA| ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy uzbrojenia
terenu:
1) istniejgce czynne linie energetyczne napowietrzne eNN
2) istniejgca sie¢ wodociggowa,
3) istniejgca sieé teletechniczna i teleinformatyczna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:

1) prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sgsiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

2) przy roztadunku materiatéw

3) w zwigzku z realizacja robot w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazdow do posesji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegdélnosci w trakcie wykonywania poszczegodlnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage

na zachowanie nastepujgcych warunkéw i zasad:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

1. wyznaczenia stref niebezpiecznych,

2. wykonania drog,

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
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odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

9. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyC i

oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do

uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezardéw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu.

Nie jest  dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk  wyrobdéw

i materiatow lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej

niz:

1) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

2) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

3) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

4) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

5) 30,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych

i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

2) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku
korzystania z natryskow,

3) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na

dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

a) positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
b)napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy

temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz

ustepy.

© N A
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Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
a) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
d) zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
a) szkolenie wstepne
b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
A) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewlasciwe polecenia przetozonych,
c) brak nadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanh lekarskich;
B) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
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upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

c)
d)

e)

f)

9)

h)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowal: Tomasz Szokato
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