
Kosztorys opracowali:
Tomasz Szokało,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiar robót

"Przebudowa  drogi gminnej  nr 111390L -  w miejscowości Horoszczyce długości ok. 0,6 km.”

Data: 2020-07-23
Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu

Obiekt: branża drogowa
Zamawiający: Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza  2a,  22-540 Dołhobyczów

Jednostka opracowująca kosztorys: Tomasz Szokało
Staw Noakowski 84B, 22-413 Nielisz
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Horoszczyce zlokalizowana jest w Gminie 
Dołhobyczów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej,
- odtworzenie rowów drogowych,
- wykonanie zjazdów indywidualnych,
- regulację wysokościową zjazdów indywidualnych,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Parametry techniczne drogi gminnej:
- klasa techniczna dojazdowa
- kategoria ruchu – KR1
- grupa nośności podłoża – G3
- prędkość projektowa – 50 km/h
- przekrój szlakowy 1x2

Parametry geometryczne drogi gminnej:
- szerokość jezdni – 5,00 m,
- szerokość zjazdów indywidualnych 4,00m
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%,
- szerokość poboczy 0,75m.

Podstawa opracowania: Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwca
2004r.pozycja 1389. Kosztorys sporządzono metodą uproszczona na podstawie kalkulacji szczegółowej z zastosowaniem średnich cen
czynników produkcji budowlanej wg wydawnictwa SEKOCENBUD Informacja o cenach czynników produkcji - Ceny M, S i R baza cenowa do
kosztorysowania" w poziomie cen II kwartału 2020r
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,608 km

1.2 KNNR 6/1302/1
Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10·cm 750,000 m

2 Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/113/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm 900,000 m2

2.2 KNNR 1/202/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV 120,000 m3

2.3 KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t 120,000 9 m3

2.4 KNNR 1/406/1 (1)
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu I-II 75,000 m3

2.5 KNNR 1/408/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 75,000 m3

3 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Zjazdy

3.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec wibracyjny 300,000 m2

3.2 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego C 3/90 0/31,5mm, warstwa górna, po uwałowaniu 10·cm 300,000 2 m2

4 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nawierzchnia drogi gminnej - poszerzenia

4.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 
II-VI, walec wibracyjny 650,000 m2

4.2 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny 650,000 m2

4.3 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  C5/6, warstwa po zagęszczeniu 15·cm 650,000 m2

4.4 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 650,000 m2

5 Kody CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nawierzchnia drogi gminnej

5.1 KNNR 6/107/1
Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 
10·cm 320,000 m3

5.2 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem 3 290,000 2 m2

5.3 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4·cm, AC16W 50/70, samochód 5-10·t 3 290,000 m2

5.4 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4·cm,AC11S 50/70, samochód 5-10·t 3 190,000 m2

6 Kody CPV: 45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu
Oznakowanie dróg

6.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm 3,000 szt

6.2 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 6,000 szt

7 Roboty wykończeniowe
7.1 KNNR 1/503/3

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III - ziemia 
urodzajna z dowozu 1 100,000 m2

7.2 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm 1 100,000 m2


