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452122204 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obieklami sportowymi
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacig wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét £
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia §
20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowianych oraz programu funkejonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Kosztarys niniejszy jesl wyceng wstepna sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, przy zaloZzeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robot i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe (Sekocenbud Il kw.
2022r), uzupelnione o wartoéci 2 rynku lokalnega.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sa ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamdwieniem materialow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie,
W przypadku, gdy wiw wymienionych dokumentach lub zatacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane przyktado
wo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
lub urzadzer zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych rownowaznych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden
sposdb nie wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry zasto
suje urzgdzenia lub materiaty réwnowazne, bedzie obowigzany wykazac przed przystapieniem do realizacji. ze zastosowane przez niego
urzadzenia | matenaly spetniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Budowa zespolu boisk, biezni i skoczni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dothobyczowie na dzialce nr ew. 566/2 w obre- |
bie 235 Dothobyczéw i

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD BOISKA WIELOFUNKCYJNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za pomocg |m?
d.1/0126-01 spycharek
0126-02 "
322197 m? 634,340
252744 5 m2 1121,400
RAZEM 1755,740
2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj.lyzki 0.40m3 w |m3
6.1/0202-01 1} |gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
o8¢ do 1km
poz.170,3 m3 526,722
RAZEM 526,722
3|KNR 4-01 Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km ma
d.1/0108-01 2) '.
poz.1*0,15+poz.2 m?2 790,083
RAZEM 790,083
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1|/0108-04 2  |Krotnosc = 10
poz.3 m3 790.083
RAZEM 790,083
2 BOISKA WIELOFUNKCYJNE
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie  |m
d.2i0401-04 31 |kat.lll-IV
2,71+29,51+2 71+17,78+32,16 m 84 B70
44 58+25 16+44 58 m 114,320
RAZEM 199,190
B6IKNR 2-31 Reczne zageszezenie warstwy odsaczajace] w korycie i na posze- rzeniach -  [m2
d.2|/0104-013)  |grubosc warstwy po zag. 10cm
poz.5*0, 24 m2 47.806
RAZEM 47,806
7IKNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m?
d.2|0402-03 3
p02.5*0,042 m3 8,366
RAZEM 8,366
8IKNR 2-31 Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemento- wo-piaskowe] [m
d.2{0407-053  z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
poz.5 m 199,190
| RAZEM 199,190
§|KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 2 |nawierzchni w gruncie
32,2*19.7 m2 634,340
252°44 5 m? 1121,400
RAZEM 1755,740
10{KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na calej szera- |m?
d.2|/0104-05 3] |kosci- grubosc warstwy po zag. 15cm- piasek
poz.9 m2 1755,740
RAZEM | 1755,740
11|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna a gruboséci po zageszczeniu|m2 [
d.2]0114-053 15cm - frakeja 0-61,5mm
analogia
poz.9 m2 1755.740
RAZEM 1755.740
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnegao - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?
d.2/0114-03%  |niu 10 em - frakcja 0-31.5mm
analogia
poz.§ m? 1755,740
RAZEM 1755740
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma o gruboséci po zageszcze- |\ m? ;
d.2/0114-033  |niu 8 cm - frakcja 1-4mm i
analogia [
poz.9 m? 1755,740
RAZEM 1755,740
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2/0114-043  [grubosci po zageszczeniu - frakcja 1-4mm
analogia Krotnose = 4
poz.9 m2 1755,740
RAZEM 1755,740
15 Nawierzchnia prefabrykowana poliuretan typu ET m2
0.2 kalk. wtasna
poz.9 m? 1755,740
RAZEM 1755,740
16 Nawierzchnia prefabrykowana poliuretan typu "natrysk" m2
d.2|kalk. wlasna | .
poz.9 'm2 | 1755740
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem I
RAZEM 1755.740 i
17 Linie na boisku kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000 I
RAZEM 1,000 I
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD SKOCZNIE DO SKOKU W &
18|KNR 2-D1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za pomoca [m? b
d.3|0126-01 1 |spycharek :
9,26"3.91 m2 36,207
RAZEM 36,207
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj.tyzki 0.40m3 w 'm3
d.3|0202-01 Y |gr.kat.lHl z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
tosc do 1km
poz.18*0,5 m3 18,104 §
RAZEM 18,104 i
20 KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegiosc do 1 km m3 i !
d4.3/0108-012 | ;
poz.1B8*0,15+poz.19 m3 23535
RAZEM 23,535 !
21/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 !
d.3/0108-04 21 |Krotnosé =10 i
poz.20 m3 23,535
RAZEM 23,535
4 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie  |[m
d.4|0401-04 30 |kat.lll-1V
1,21+9,26+3,91+10,01+1,21 m 25,600
RAZEM 25,600
23|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie | na posze- rzeniach -  |m2
d.4{0104-01 3  |grubosc warstwy po zag. 10cm
poz.22*0,24 mZ 6,144
RAZEM B.144
24{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m?
d.4|0402-03 2 :
poz 2270.042 m3 1.075 g
| RAZEM 1,075 i
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemento- wo-piaskowej |m ;
d.4|0407-052 |z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa {
poz.22 m 25,600 i
RAZEM 25600 i
26/ KNR 2-31 Mecheniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
d.4/0103-04 31 |nawierzchni w gruncie
19,263,581 m2 36,207
RAZEM 36.207 g
27/KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie lub na calej szero- |m2
d.4|0104-053 | kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15cm- piasek §
poz.26 m2 36,207 b
RAZEM 36,207 3
28|KNR 2-31 Fodbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m? H
d.4{0114-053  |12cm - frakcja 0-61,5mm ;
analogia f
poz.26 mZ 36,207 £
RAZEM 36,207
291KNR 2-31 Piasek 0-2mm 37 cm m2 g
d.4]0104-05 3) I
analogia |
8,05"2,75 mZ 22,138 I
RAZEM 22,138 I
30{KNR 2-31 Posrednia warstwa ziarnista 3cm mZ i
d.4|0104-05 3) I
anzlogia ¥
8,05*2,75 m? 22,138 £
RAZEM 22.138 |
31|KNR 2-31 Podbudowa z gruboziamiste] warstwy - warstwa dolna o grubosci pe zagesz- m? i
d.4|0114-053  |czeniu 10cm |
analogia I
B05*2,75 m2 | 22138
RAZEM 22,138
32|KNR 2-31 Podbudowa z klifica - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 | I
d.4{0114-03 3 i i
analogia ;
8,05*2,75 m2 22138,
RAZEM ] 22 138
33/KNR 2-31 Podbudowa z klinca - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm gru- bosci po za- |m?
d.4{0114-043)  |geszczeniu | s
analogia Krolnosc =7 i
805275 m? 22,138 ! t
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,138
34[KNR 2-31 Podbudowa z klifica - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- bosci po za- |m2
d.4{0114-04%  |geszczeniu
analogia Krotnosc = 40
8,05%2,75 m? 22 138
RAZEM 22,138
35 tapacze piasku m
d.4lkalk. wiasna
19,26%2+2.7072-1.27 m 22.650
RAZEM 22 650
36 Belka odbicia skoku w dal szt
d.4|kalk. wiasna
1 szl 1,000
RAZEM L 1,000
5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD BIEZNIE
37|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15cm za pomocg (m?
d.5/0126-01 1 |spycharek
3334 3-2538,3 m2 796,000 !
RAZEM 756,000
38 KNR 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj.tyzki 0.40m3 w |m3
d.5/0202-01 1 |gr.kal.l-l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
t0s¢ do 1km
poz.37*0,3 m3 238.800
RAZEM 238,800
39|KNR 4-01 Wywbz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km m3
d.5{0108-01 2 |
poz.37*0 15+poz.38 m3 358,200
RAZEM 358,200
40|KNR 4-01 Vilywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m?
d.5|0108-04 21  |Krotnosc =10
poz.39 m3 358,200
RAZEM 358,200
6 BIEZNIA
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie  |m
d.6/0401-04 3 |kat.lll-IV
268,5+197.8 m 466.300
| RAZEM 466,300
42]KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajace] w karycie | na posze- rzeniach-  |m2
d.6{0104-013  |grubo$c¢ warstwy po zag. 10cm
poz.41°0,24 mZ 111,912
RAZEM 111,812
43|KNR 2-31 tawa pod krewezniki belonowa zwykla m?
d.6|0402-03 3 |
poz.41°0,042 m?3 19,585
RAZEM 19,585
44 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemento- wo-piaskowej |m
d.6/0407-05 % |z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
poz.41 m 486,300
RAZEM 466,300
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2 I
d.6/0103-04 31 |nawierzchni w gruncie
786 m2 796,000
RAZEM 786,000
46|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie lub na calej szero- |m2
d.6/0104-05 3)  |kosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 15cm- piasek
poz.45 m2 796,000
RAZEM 796,000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?
d.6|0114-052) 12cm - frakcja 0-61,5mm
analogia
poz.45 m? 796,000
RAZEM 796,000
4B8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa géma o grubosci po zageszcze- m?2
d.6/0114-033  |niu 8 cm - frakcja 0-31,5mm
analogia
poz.45 m2 796.000
RAZEM 796,000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goéma o grubosci po zageszcze-|m?
d.6|0114-03%  niu & cm - frakcia 1-4mm
analogia
0z.45 m? 796,000
RAZEM 796.000
50/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.6/0114-04 3 |grubos$ci po zageszezeniu - frakcja 1-4mm
analogia Krotnos¢ = 4
poz.45 m# 786,000
RAZEM 796,000
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51 Nawierzchnia prefabrykowana poliuretan typu ET m2
d.6|kalk. wiasna
poz.45 m2 796,000
RAZEM 796,000
52 Nawierzchnia prefabrykowana poliuretan typu "natrysk” m2
d.6|kalk. wiasna
poz.45 m=2 796.000
RAZEM 796,000
53 Linie na biezni kpl.
d.6|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 SPRZET SPORTOWY
54/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m i giebok.do |m?
d.7/0310-01 1) |1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.I-1}
siatkowka 0,6°0,6*1.0°2 m3 0,720
tenis 0,670,6*1,0*2 m@ 0,720
bramka do |0,6%0,6%1.02*2 m? 1,440
1 pitki recznej
' koszykéwka (1°1*1.0*2 m3 2,000
RAZEM 4,880
55IKNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obje- tosci 0. m3
d.7{0308-014 |15m3
siatkowka 0,4°0,4™ 0*2 ms 0,320
renis 0,4"0,4*1,0*2 m? 0,320
bramka do |0,4*0.4%1,0%2*2 m2 0,640
pitki recznej
koszykowka [0,8°0,8*1,0"2 m? 1,280
RAZEM 2,560
56|KNR 2-23 Ustawienie w tulejach - stojakdw do siatkdwki (pozycia z tulejami) kpl.
d.7|0310-02 4
1 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-23 Ustawienie w tulejach -stojakow do tenisa (pozycja z tulejami) szl.
d.7|031C-03 4}
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 2-23 Ustawienie w tulejach - stojakéw melalowych do koszykawki(po- zycja z tuleja- |szt.
d.7{0310-04 4 |mi)
2 szl. 2.000
RAZEM 2,000
59 Siatka da siatkowki szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1.000
| RAZEM 1,000
60 Siatka do tenisa [szt
d.7|kalk. wiasna i .
1 szt | 1,000
| RAZEM 1,000
61/KNR 2-23 Ustawienie w tulejach - bramek do pitki reczne| z siatka(pozycja z tulejami) szt
d.7/0310-06 4
analogia :
2 szt | 2.000
RAZEM 2000
62 KNR 2-01 Zasypywanie wykopaw liniowych o $cianach pionowych w grun- tach kat.lll-IV; |m3
d.7/0320-0201 1 |gleboko&é do 1.5m, szerokos¢ 1.6-2.5m
\poz.54-poz.55 m= | 2,320/
| RAZEM | 2,320
8 ZIELEN
63|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.8{0233-02 1 {(75 KM) w gruncie kat. Il ,
108+76+144+146+130+132 m2 736,000
RAZEM J 736,000
84 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kategorii |- Il z nawoze- |m2
d.8|0401-04 &t [niem
736 m2 736,000
| RAZEM | 736,000
9 OGRODZENIE
8.1 DEMONTAZ | REMONT
65|KNR 2-25  |Ogrodzenie - rozebranie m2 [
d.8.1/0312-03 & 5 |
analogia |
105*1,80 me 189.000
| RAZEM 188,000
66 KNR 2-25 Bramaz - rozebranie m2
d.8.1{0312-03 €
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,80%3 m2 5,400
RAZEM 5,400
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosc |m2
d.9.1{0108-092 |do 1 km
108*1,80*0,08 m3 15,552
RAZEM 15,552
68|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m?
d.9.1{0108-102) |nastepny 1 km
Krotnos¢ = §
poz.67 m3 15,882
RAZEM 15,552
9.2 MONTAZ OGRODZENIA
63|KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydlowa kpl.
d.9.2{1808-04 ")
analegia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNNR 1 Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll szt
d.9.2|0306-08 &
analogia
540 szt. 540,000
RAZEM 540,000
71/KNR 2-02 Zabetonowanie stupkdw ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B- 20) m3
d.9.2{0203-01 @
analogia
1,0"0,2*0,2*540 m3 21,600
RAZEM 21,600
72|KNR 2-02  |Panel kralowy zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwajnych i picnc- |m
d.9.2{1804-119  |wych pojedynczych). - Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2x6mm - Sredni-
analogia ca drutu pionowego: Smm - wymiar oczek prostych: 50x200mm - szerokosc
panela: 2500mm - zakoriczenie od dolu drutami pionowymi o diugosci 30mm
(panel nalezy zamontowac drutami picrowymi do dolu) -wysokosc panela: ok.
1730mm Przekrgj slupa 60x40mm. Stupy przygotowane do montazu paneli,
posiadac beda zamontowane za pomoca nitonakrgtek uchwyty montazowe.
Montaz panela do uchwylu przy uzyciu blaszki dociskowej. Kompletne akceso-
ria mantazawe z elementami ze stali nierdzewne;.
1310 m 1310.000
RAZEM 1310,000
731KNR 2-02 Pitkochwyt 6m - wielkos¢ oczka 8x8cm - grubosé sznurka siatki 5Smm - kolor:  |m
d.9.2|1804-11% | siatka zielona
kalk. wiasna
nri 23,07 m 23,070
nr2 24,30 m 24,300
nr3 16,6 m 16,600
RAZEM 63,870
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.|l 1987 biuletyny do 9 1885

M=

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 8 1996

ORGBUD wyd.ill 1883 biuletyny do 9 1996

Polsport wyd. | 1984 biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996
ORGBUD 1987 biuletyny do 3 1996

WACETOB wyd.V 2003

Kancelara Prezesa Rady Ministrow 2001

D00~ |||

ORGBUD wyd. spec. 1898
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