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Podsypka wyréwnawcza z piasku

pierscienie wyréwnawcze

Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,315 m dla rur PVC

KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,20m
skala 1:25
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ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM
Pr LUB Ps ZAGESZCZONYM

DO Is=1,00 DO GLEBOKOSCI
1,2 m OD SPODU PODBUDOWY.

ineta z betonu C35/45

zaprawa cementowa 2CMpONIZE ) WSKAZNIK Is=0,98

beton klasy C8/10, 8cm

Wysoks$¢ Wysok$¢ | Wysokos$¢ | Wys.
uzyteczna rury wlazu  |wtazu .
..| kinety | karbowanej| +3cm Sredn. | Rodzaj | Klasa
Nr | Wysokosé ; Kinet r
studni H rury inety wiazu
H1  |H2=H-H1-H3| H3 H4 | DN (9
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) | (mm)

D1 90 30 45 15 12 110 |przeptywowa| B125
zbiorcza

D2 111 30 66 15 121101160 [oq katem 451 B125
zbiorcza

D3 116 30 71 15 12 | 160  poqkatem 451 B125
zbiorcza

D4 113 30 68 15 12 | 160 oqkatem 451 B125
zbiorcza

D5 137 30 92 15 12| 160  pogkatem 451 B125

D6 157 30 112 15 12 160 |przeptywowa| B125

D8 105 30 60 15 12 110 |przeptywowa| B125
zbiorcza

D9 116 30 71 15 12 |110/160 pog katem 451 B125
zbiorcza

D10 | 113 30 68 15 12 | 160 Lodkatem 451 B125
zbiorcza

D11 137 30 92 15 12 | 160  [ogkatem 45] B125

D12 157 30 112 15 12 160 |przeplywowa| B125

Podtgczenia studzienek z kielichami nastawnymi

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz
UL Rycerska 5/60, 20-552
NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
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br. sanitarnej: JJ SANIT

] SANIT JAROSEAW JOZWIAK
Ul. Le$na 8, 21-110 Ostrow Lubelski

sosmvisiiak | NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, E-mail: jozwiak@jjsanit.pl

Temat

Budowa zespotu boisk, biezni i skoczni przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Dothobyczowie na dziatce nr ew. 566/2 w obrebie 235 Dothobyczéw

Adres inwestycjil

Szkolna 4a, 22-540 Dothobyczdw, jedn. ewid. 060402_2 Dothobyczow,
obr. ewid. 060402_2.0235 Dothobyczow, ark. ewid. 1, dz. nr 566/2

Inwestor Gmina Wierzbica, ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica
Stadium  |PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 04.2020r.
Branza SANITARNA Skala: ) oc
Nazwa rysunku | STUDZIENKI KANALIZACYJINE Rys nr: S-04
Funkcja Imie, nazwisko, specjalno$é Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz.Jarostaw Jézwiak LUB/0063/PWBS/17
Spawdzajaca | mgr inz. Magdalena Szyszkowska |LUB/0067/PWBS/19




