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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SZKOLNA 4A, 22-540 DOLHOBYCZOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060402_2 DOLHOBYCZOW

OBREB: 060402_2.0235 DOLHOBYCZOW

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH:  566/2

INWESTOR : GMINA DOLHOBYCZOW UL. SPOLDZIELCZA 2A
22-540 DOLHOBYCZOW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Decyzja Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Mapa do celdéw projektowych

— Informacje uzyskane od Inwestora

— Obowiazujace przepisy prawne, techniczne i literatura.

— Wizja lokalna

—  Wytyczne i instrukcje producentow

— Umowa z inwestorem

— Uzgodnienia z projektantami branzowymi

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Dothobyczowiewraz z odwodnieniem terenu. Zakres inwestycji znajduje sie na terenie szkoty na dz. nr 566/2 w m.
Dothobyczow. W sktad szkolnej infrastruktury wchodzi:

— Budowa okreznej biezni dwutorowej o dt. 200m

— Budowa biezni prostej czterotorowej o dt. 60m

— Budowa skoczni do skoku w dal

— Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykdwke, siatkdéwke, tenis ziemny i badminton

— Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng

— Rozbiérka istniejacego ogrodzenia oraz budowa nowego ogrodzenia o wys. 1,80 wraz z bramg

— Budowa pitkochwytow

— Odwodnienie urzadzen sportowych (bieznia, boiska wielofunkcyjne) wraz z budowg zbiornika szczelnego na wody

deszczowe, ktdre majg mie¢ zastosowanie w podlewaniu terendw zielonych

Obstuga komunikacyjna na warunkach dotychczasowych, za pomocg komunikacji wewnetrzne na terenie szkoty. Na terenie
oprécz budynku szkoty i ciagéw komunikacyjnych znajduje sie plac zabaw, ktdry Inwestor planuje zdemontowa¢ i zamontowaé
w nowym miejscu na terenie szkoty. Teren jest utrzymany w porzadku.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Dothobyczow, jedn. ewid. 060402_2 Dothobyczéw, obr. ewid. 060402_2.0235
Dothobyczéw, dz. nr 566/2. W otoczeniu dominuje gtownie zabudowa mieszkaniowa. Od strony potudniowej i pdtnocnej
znajduje sie zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, od strony zachodniej znajduje sie droga powiatowa, od strony
wschodniej tereny niezabudowane — ogrodki dziatkowe. Obecnie dziatka zagospodarowana, zabudowana budynkiem szkoty
i infrastrukturg towarzyszaca.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zwigzku z przewidywanymi pracami okreSlonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone zmiany w obecnym
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja zostata usytuowana na dziatce w sposéb zgodny z decyzjg Nr 3/2020 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego:

— Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - warunek spetniony
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zespot boisk, biezni i skoczni - warunek spetniony
— Linia zabudowy - ze wzgledu na liniowy charakter wnioskowanej inwestycji odstgpiono od wyznaczania linii zabudowy,
wskaznika powierzchni zabudowy, szeroko$ci elewacji frontowej, wysoko$ci gornej krawedzi elewacji frontowe;
i geometrii dachu
— Odlegtos¢ obiektdw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej — co najmniej 20 metréw, a od
drogi gminnej — 11,5 metra - warunek spetniony
— Budowa zespotu boisk, biezni i skoczni z nawierzchnig sztuczng i naturaling o wymiarach: okoto 86m x okoto 46
metréw - warunek spetiony (83,5x43,5m)
— Budowa odwodnienia - warunek spetniony - odwodnienie urzadzen sportowych wraz z budowg zbiornika szczelnego
na wody deszczowe, ktore majg mie¢ zastosowanie w podlewaniu terenow zielonych
— Przebudowa ogrodzenia terenu — warunek spetniony
— Warunki obstugi w zakresie komunikacji
a) istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowej i z drogi gminnej — warunek spetniony
b) miejsca postojowe dla samochoddw — istniejgce — warunek spetniony
Inwestycja nie narusza rowniez zasad usytuowania obiektéw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono
réwniez przepisdw zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektdw oraz z lokalizacjg obiektdw w odniesieniu do drdg
publicznych. Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Nie pozbawia osob trzecich: dostepu do drog publicznych, dostepu infrastruktury technicznej, doptywu Swiatta do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatce objetej inwestycjg oraz sasiednich jak rowniez umozliwia
dalszg optymalng i prawidlowa zabudowe tych dziatek, okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi
rzez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Nie wprowadza sie zmian w rzezbie terenu, ktéra mogtaby mie¢ niekorzystny (negatywny) wptyw na
dziatki sgsiednie np. powodowatyby zmiane stosunkdéw wodnych i zalewanie terenu lub utrudniataby odptyw wod opadowych,
osuwanie mas zimnych itp.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ |
TERENU
— powierzchnia utwardzen istniejgcych - 2775m2
— powierzchnia zabudowy istniejacej - 1240m2
— powierzchnia boisk wielofunkcyjnych - 1767m2
— powierzchnia biezni okéInej i prostej oraz skoczni do skoku w dal- 853m2
— powierzchnia terendw zielonych - 21565m2

w tym:
— powierzchnia dziatki objetej opracowaniem (100%) - 28200m2

— teren utwardzony (9,8%) - 2775m2

— powierzchnia zabudowy (4,4%) - 1240m2

— powierzchnia infrastruktury sportowej na nawierzchni syntetycznej (9,3%) - 2620m2
— powierzchnia biologicznie czynna - 21565m2 - 76,5%
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkéw na podstawie przepiséw o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg i nie znajduje sie na obszarze
historycznego ukfadu urbanistycznego. Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Nieruchomo$¢ nie jest
wpisana na Liste Dobr Kultury Wspétczesnej. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2017.2187 j.t.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,
jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go
i niezwtocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gorniczej. Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach

gdrniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

9. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace
z potrzeb ochrony Srodowiska. Inwestor w trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie wymogi ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, w szczegolnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Brak
kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z zielenig i drzewostanem.

10. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

nie wptywajq negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt

w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne

elementy $rodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodnos$ci jednostek certyfikujacych. Odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo na teren dziatki oraz za

pomocy projektowanej kanalizacji deszczowej do bezodptywowego, szczelnego zbiornika na wody opadowe, skad bedzie

czerpana w celu podlewania terendw zielonych.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: uzytkownikami projektowanego obiektu sg uzytkownicy szkoty

(uczniowie)

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow: projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa

i zdrowia uzytkownikdw.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: warunki bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w czesci opracowania poswieconej ,Informacji dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do planu bioz.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU

Przewiduje sie niewielkie wykonanie robét niwelacyjnych terenu. Teren jest obsiany trawg i utrzymany w porzadku.
Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wéd opadowych na dziatki sgsiednie. Odprowadzanie wod opadowych na wiasny
teren nieutwardzony oraz za pomocq projektowane] kanalizacji deszczowej do bezodptywowego, szczelnego zbiornika na
wody opadowe, skad bedzie czerpana w celu podlewania terenéw zielonych. Teren wiasny przyjmie wody opadowe. Nie
zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
12. TERENOWE URZADZENIA
Forma jest okreslona — zgodna z zasadami rozgrywania zawodoéw sportowych. Zamkniety uktad geometryczny oraz funkcja
(zawody sportowe) determinujg uktad wysoko$ciowy. Spadek poprzeczny biezni 0,8% w strone wewnetrznego obrzeza.
Spadek na boiskach wielofunkcyjnych wynosi 0,5% w strone zewnetrznego obrzeza. Przewidziano zrdznicowanie
kolorystyczne nawierzchni syntetycznych. Wszelkie rozbiegi nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym. Bieznia okrezna to melanz
bezowo czerwony, boiska w kolorze gtownym zielonym. Podana kolorystyka wg barw producenta nawierzchni poliuretanowe.
Linie malowane zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni poliuretanowe;.
12.1. Bieznia okrezna o df. 200m oraz biezna prosta o di. 60m
Arena lekkoatletyczna zostata zaprojektowana jako obiekt terenowy. Przeznaczona jest do prowadzenia zaje¢ oraz zawodow
sportowych. Zawody sportowe rozgrywac¢ sie beda zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami szczegétowymi dla
poszczegolnych dyscyplin oraz zgodnie z wiasciwymi zapisami prawa. Zajecia z wychowania fizycznego uczniow odbywaé sie
powinny pod opiekg kadry dydaktycznej. Wszelkie imprezy majace miejsce na terenie obiektu powinny by¢ uzgodnione
z zarzadcq obiektu oraz wiasciwymi organami administracji. Program uzytkowy areny powstat w oparciu o wytyczne
programowo — funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA. Arena sportowa skiada sie z nastepujacych podstawowych
uktadéw funkcjonalnych:
Bieznia okrezna dwutorowa z czterema prostymi finiszowymi
Nominalna dtugos$¢ biezni wynosi 200m. llos¢ toréw 2. Szerokos¢ kazdego toru 1,22m, szeroko$¢ biezni w obrzezach 2,57m.
Promien fuku wewnetrznego 18,0m mierzonego z punktu charakterystycznego biezni M1.
Na biezni lekkoatletycznej mozna rozgrywac wszystkie biegi. Zaprojektowano cztery proste finiszowe. Strefa hamowania za
linig mety zostata zachowana, dla dystansu 60m — strefa wynosi 20m. Przestrzen przed linig startu — 3,2m. Linie malowa¢
farbami, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni poliuretanowej (syntetycznej). Bieznie zaprojektowano o nawierzchni
poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody:
— nawierzchnia poliuretanowa gr.min.13mm
— asfaltobeton dwuwarstwowo
asfaltobeton zamkniety gr.3cm
asfaltobeton czesciowo zamkniety gr.4cm
(mieszanka D35/50)
— warstwa klinujaca, kruszywo tamane 0-31,5mm gr.10cm
— kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr.15cm
— piasek zageszczony do 1d>0,5 gr.min.10cm
— grunt rodzimy
Nachylenie poprzeczne biezni 0,8% w kierunku wewnetrznym. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu
za pomocg obrzezy betonowych 8x30cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C16/20 z oporem. Na powierzchni biezni
nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci max 1,0%. Jako nawierzchnie sportowg stadionu lekkoatletycznego przyjmuje sie
bezspoinowa, nie prefabrykowang nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach techniczno -
uzytkowych:

Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagania
Grubos¢ catkowita 13mm
Przepuszczalno$¢ dla wody Nie

Konstrukcja: wylewka z poliuretanu w kolorze czerwonym z
zatopionym barwnym granulatem EPDM.

Przyczepno$¢ do betonu (MPa) =(,80
Odksztatcenie pionowe (mm) 0,90

Ttumienie sity, energii (%) 39,0

Klasyfikacja ogniowa Klasa 1. Wyrdb trudnozapalny.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (N/mm?) 0,75

Odbicie pitki (%) 99
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Odpornos¢ na kolce Klasa 1
Wspdtczynnik poslizgu;

- nawierzchnia w stanie suchym / skéra 0,70
- nawierzchnia w stanie mokrym / skéra 0,62
Odporno$¢ na Scieranie (rv) 1,6
Wydtuzenie w chwili zerwania (%) 67
Twardos¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) =40
Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni;

- w stanie suchym >0,30

- w stanie mokrym
Odporno$¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki, (mm2)
- stan powierzchni po badaniu =450 bez zmian
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona:
- Zmiang masy, (%)
- zmiang wygladu zewnetrznego < 0,30 bez zmian
Mrozoodporno$¢ oceniona:
- przyrostem masy, (%)
- zmiang wygladu zewnetrznego < 0,30 bez zmian
Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych,
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, >4
nr skali szarej
Wymaganie dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:
— Nawierzchnia poliuretanowa powinna byC¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza sie stosowania
nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).
— Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.
— Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre$lonych w tabeli nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta
w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.
— Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.
Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach
prawnych. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami przestrzegania bhp i wykonywania prac
budowlanych.

12.2. Skocznia do skoku w dal
Rozbieg zlokalizowany na biezni okdlnej na prostym jej odcinku. Piaskownica do skoku w dal zlokalizowana zostata jako
przedtuzenie prostego odcinka biezni okdlnej. Dlugo$¢ rozbiegu 45m, szeroko$¢ toru 122cm. Zainstalowana Belska dla skoku
w dal. StosowaC belki szerokosci 20cm. Belka moze by¢ wykonana z drewna zabezpieczonego przed czynnikami
atmosferycznymi,  przeciwko =~ owadom i  grzybom.  Kolor  belki  biaty.  Belke  nalezy  osadzi¢
w podbudowie z betonu C16/20 na zageszczonym gruncie. Nalezy zastosowa¢ belke systemowa. Rozbieg zaprojektowany
z nawierzchni poliuretanowe] (syntetycznej) o parametrach podanych w cze$ci dotyczacej rozwigzan techniczno -
materiatowych niniejszego opisu. Zeskocznia - piaskownica o wymiarach 900x402cm, wypetiona piaskiem, zamknieta
obrzezem betonowym — krawezniki rabatowe. Jako wierzchnig warstwe piaskownicy stosowaé piasek o granulacji 0-2mm bez
sktadnikéw organicznych. Warstwy piaskownicy zgodnie ze specyfikacja. Wokdt piaskownicy (trzy boki) zaprojektowano
tapacze piasku o szerokoSci 50cm. Zaleca sie wykonanie pokrywy na piaskownice, zabezpieczajacej piasek przed
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zanieczyszczeniem. Wymiary i malowanie biezni zgodne z wytycznymi PZLA i technologig okre$long przez producenta
nawierzchni poliuretanowej (linie na rozbiegach malowane sg na zewnatrz).

12.3.Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykowke, siatkowke, tenis ziemny i badminton oraz boisko

wielofunkcyjne do gry w pitke reczng

Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowej nieprzepuszczalnej o wymiarach pola gier: koszykdwka 23,0x15,0m,
siatkowka 9,0x18,0m, tenis ziemny 10,97x23,77m, pitka reczna 20,0x40,0m. Jedno boisko wyposazone w dwa kosze w
konstrukcji jednostupowej, przeznaczone do mocowania tablic o wymiarach 105x180cm. Konstrukcja wykonana z profilu
stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach 100x100mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Konstrukcja umozliwia wystawienie tablicy na dowolnej wysoko$ci. Przeznaczenie do gry na otwartej przestrzeni.
Konstrukcja mocowana na stale w podtozu. Nalezy zainstalowa¢ mechanizm regulacji wysoko$ci, co umozliwia ptynng zmiane
wysokosci tablicy bez konieczno$ci regulowania wysiegnika konstrukcji. Wyposazone réwniez w stupki do siatkowki stalowe
z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80mm. Tuleja montazowa stupka stalowego z ksztattownika stalowego
o przekroju kwadratowym 90x90x2mm, gat. S235, blachy goracowalcowanej o grubosci #3mm, gat. S235JR, oraz preta
stalowego ciggnionego o $rednicy 10mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stupki z zewnetrznym
mechanizmem naciggowym z ptynng regulacjq wysokosci siatki w zakresie od 100 do 250cm, mozna je wykorzysta¢ do
treningowej gry w badmintona. Stupki do tenisa ziemnego wykonane z profilu aluminiowego np. owalnego 120x100mm,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki wyposazone w wewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem
Sruby trapezowej i kotka zaczepowego. Haki zaczepowe na przeciwlegtym stupku. Bramki do pitki recznej z profila
aluminiowego o wym. 300 x 200cm. Profile aluminiowe 80 x 80mm, malowana proszkowo. Wymiary i konstrukcja zgodnie
z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Nawierzchnia boiska obramowana
obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane do odwodnienia
liniowego wzdtuz dtuzszych bokéw boiska.
Konstrukcja nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wody:

— nawierzchnia powlekana typu natrysk gr. 13mm

— warstwa stabilizujgco - podktadowg tzw. ET

— warstwa wyréwnawcza - kliniec kamienny fr. 1-4mm gr. 4cm

— kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-31,5mm gr. 10cm

— kruszywo tamane (kruszone) fr. 0-61,5mm gr.15cm

— warstwa odsaczajaca — piasek gr. 15cm

— zageszczony grunt rodzimy
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o
d. 2m. Nie powinny by¢ wigksze niz 2mm. Warstwy z kruszyw powinny spetniat wymagania przepuszczalno$ci,
odpowiedniego zageszczenia oraz ptaskosci powierzchni (réwnosci). Podbudowa z asfaltobetonu powinna by¢ gtadka, bez
bruzd i zagtebieh — niedopuszczalne sg tzw. ,raki” powstate na wskutek wylania zbyt zimnej masy lub niedostatecznego
uwatowania. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usung¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidtowo zageszczona wolna od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boisk wielofunkcyjnych:

= na catej nawierzchni - kolor zielony

= linie pola gry (szer. 5 cm) — koszykéwka - kolor niebieski

= linie pola gry (szer. 5 cm) - pitka siatkowa - kolor z6tty

= linie pola gry (szer. 5 cm) — tenis ziemny- kolor biaty

= linie pola gry (szer. 5 cm) — pitka reczna - kolor biaty
Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego w sprzet sportowy zgodnie z rysunkami zataczonymi do projektu. Urzadzenia powinny
posiadac przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
Wymagania dla obiektéw wielofunkcyjnych z nawierzchnig syntetyczng wg. WTWiORB cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 15 — Nawierzchnie syntetyczne na niektorych obiektach sportowych i rekreacyjnych.
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Wiasciwos¢ Metoda badania Wymagania
Grubo$é PN-EN 1969 >7mm*
Amortyzacja SA 25 do SA 34
SA 35 do SA 44
SA 45 do 70
I odpowiednio dla wybranej
PN-EN 14808 nawierzchni

zaden indywidualny wynik nie
powinien rézni¢ si¢ od $redniej
o wiecej niz + 5%

Odksztalcenie pionowe PN-EN 14809 <8 i
Wiasciwos¢ ‘ Metoda badania Wymagania
‘1 [ s
Opor p()Sll/,gll ‘ na sucho ‘ 80 ] -
PN-EN 13036-4 na mO'Sro 55— H()
(lizgacz — CEN) zaden md)WIdualn) wymk nie

powinien rézni¢ si¢ od Sredniej
o wigcej niz + 5 jednostek

Zachowanie si¢ pitki do |

koszykowki odbitej ‘ PN-EN 12235 > 85% (> 0,89 m)
pionowo
Nieréwnosci wymaganie docelowe <6 mn:
powierzchni —
linial maksymalna wielkos¢ g
o diugosci dozwolonych odchylen S
3m maksymalna liczba
dozwolonych odchylen 4
PN-EN
>6mm<8
13036-7 N e
liniat o wymaganie <2 mm
diugosdei | —
03m maksymalna wielko$¢ 0
dozwolonych odchylen IIRE
maksymalna liczba 0
- i dozwolonych odchylen | |

* Bezwzgledna grubosé /Amslalowanq nawierzchni nigdzie nie powinna rézni¢ si¢ o wigeej niz
3 mm od grubosci, jaka miata nawierzchnia podczas badania homologacyjnego typu.

12.4. Ogrodzenie o wys. 1,80 wraz z bramag
Na terenie projektuje Ogrodzenie z brama. Istniejace ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z cokotem betonowym nalezy
zdemontowac. Istniejaca brama z ksztattownikdw stalowych do demontazu.
Ogrodzenie o wys. 1,8m
Projektuje sie ogrodzenie paneli kratowych zgrzewany z pretdw stalowych (poziomych podwaojnych i pionowych pojedynczych),
na stupkach z profili stalowych. Przekrdj stupa 60x40mm. Stupy przygotowane do montazu paneli, posiada¢ bedg
zamontowane za pomocg nitonakretek uchwyty montazowe. Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej. Stupek pokryty lakierem proszkowym. Kolor stupkéw
zielony. Stupki zakoriczone daszkiem plastikowym. Stupki w rozstawie osiowym co ok. 257cm (osiowo). Wysoko$¢ stupa
powyzej poziomu terenu, po osadzeniu w fundamencie ok. 1,80m. Zakoriczenie od géry bezpieczne. Wymiary w czesci
rysunkowej. Fundamentowanie stupkéw ponizej granicy przemarzania (min. 1,0m).
- $rednica drutu poziomego (podwaojny): 2x6mm
- $rednica drutu pionowego: 5mm
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- wymiar oczek prostych: 50x200mm
- szerokos¢ panela; 2500mm
- zakonczenie od dotu drutami pionowymi o dtugosci 30mm (panel nalezy zamontowa¢ drutami pionowymi do dotu)
-wysokos¢ panela; ok.1730mm
Brama_dwuskrzydiowa ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukc;i
zamknietej. Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukciji), $rednica drutu poziomego (podwojny): 2 x
8 [mm], érednica drutu pionowego: 6 [mm)], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. Kompletne akcesoria montazowe.
Wysoko$¢ powyzej poziomu terenu, po osadzeniu w fundamencie ok. 1,80m. Wymiary w cze$ci rysunkowej.
Fundamentowanie stupkdw ponizej granicy przemarzania (min. 1,0m).

12.5. Pitkochwyty
Pitkochwyty na stupkach z profila stalowego, malowane proszkowo 80x80mm zakoriczony daszkiem plastikowym. Pitkochwyty
systemowe. Wysokos¢ pitkochwytu (po zamontowaniu) 6m. Rozpietos¢ pomigdzy stupami zewnetrznymi zgodnie z rysunkiem.
Wypetnienie pitkochwytu - siatka ochronna polietylenowa.
SIATKA:

— wielkos¢ oczka 8x8cm

— grubos¢ sznurka siatki Smm

— kolor: siatka zielona
Fundamentowanie stupkdéw min. ponizej granicy przemarzania.
PELKOCHWYT I:

PILKOCHWYTY NA BOISKA ZEWNETRZNE
SIATKA:
— wielkos¢ oczka 8x8cm
— grubos¢ sznurka siatki 5Smm
— kolor: siatka zielona
ZESTAW ELEMENTOW MONTAZOWYCH PILKOCHWYTU NA BOISKO ZEWNETRZNE O WYSOKOSCI 6m | DLUGOSCI
23,07m:
— 7 stupdw z profila stalowego zamknietego 80x80mm
— 2 zastrzaly stabilizujgce np. ptaskownik lub linka stalowa 5mm, nierdzewna
— olinowanie
— tuleje
PEKOCHWYT Il:
PILKOCHWYTY NA BOISKA ZEWNETRZNE
SIATKA:
— wielkos¢ oczka 8x8cm
— grubos¢ sznurka siatki 5mm
— kolor: siatka zielona
ZESTAW ELEMENTOW MONTAZOWYCH PILKOCHWYTU NA BOISKO ZEWNETRZNE O WYSOKOSCI 6m | DLUGOSCI
24,30m:
— 7 stupdw z profila stalowego zamknietego 80x80mm
— 2 zastrzaly stabilizujgce np. ptaskownik lub linka stalowa 5mm, nierdzewna
— olinowanie
— tuleje
PEKOCHWYT IIl:
PILKOCHWYTY NA BOISKA ZEWNETRZNE
SIATKA:
— wielko$¢ oczka 8x8cm

— grubos$¢ sznurka siatki 5Smm
— kolor: siatka zielona
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ZESTAW ELEMENTOW MONTAZOWYCH PILKOCHWYTU NA BOISKO ZEWNETRZNE O WYSOKOSCI 6m | DLUGOSCI
16,60m:

— 6 stupdw z profila stalowego zamknietego 80x80mm

— 2 zastrzaly stabilizujace np. ptaskownik lub linka stalowa 5mm, nierdzewna

— olinowanie

— tuleje

12.6. Wyposazenie boisk wielofunkcyjnych w sprzet sportowy

1) SIATKOWKA:
Informacje ogéine.

Stupki do siatkowki stalowe wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysokosci (siatkowka, tenis, badminton), naciag korbowy
z bebnem i przektadnig. Cato$¢ cynkowana ogniowo, szerokosci do 12 m. System stupkdw do siatkdwki. Stupki stalowe
wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80mm, mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podtozu. Bezpieczne
urzadzenie naciggowe w postaci bebna, na ktéry nawijana jest linka siatki. Bardzo tatwe zaktadanie i napinanie siatki za
pomocg demontowane] korbki, obracajacej beben poprzez samohamowng przektadnie $limakowa. Konstrukcja stupkow
umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokoSci w przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry zaréwno
w siatkowke jak i badmintona.

11000

9000

Linia srodkowa
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Lista czesci

Nazwa elementu llos¢ sztuk

Stupek z naciggiem linki siatki il
Stupek z hakami mocujacymi siatke
Naklejka z wysokosciami

Klucz do naciggania linki

Tuleja montazowa stupka stalowego 100 cm
Zaslepka kwadratowa 80 x 80

Siatka

Klucz imbusowy 6

0N OV WN Ry
B R NN R N

| Etap montaz tulei 2

1. Wymiary wykopu fundamentéw nalezy dobra¢ na podstawie charakterystyki podtoza
oraz lokalnych warunkdéw posadowienia.
Fundament nalezy wykonac z betonu klasy co najmniej B15.

3. Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony
wzdtuz linii sSrodkowej boiska wynosi 11m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu
w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.

4. Stupki mozna instalowac dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymatos¢ (min.7 dni).

11 Etap montaz stupkow

1. Stupki nalezy wsung¢ do tulei w taki sposéb aby mechanizm naciggowy
oraz haki skierowane byt do srodka boiska.

2. Rozwieszenie siatki do siatkdwki. Linke stalowa siatki z jednej strony
mocujemy do haka a z drugiej przeciggamy przez gérna rolke
i zahaczamy o zaczep bebna. Mechanizm naciggu oparty jest na
samohamownej przektadni Slimakowej. Siatke naciggamy za pomoca
korbki. Linki stabilizujagce siatke nalezy przywigza¢ bezposrednio do
stupka.

3. Wysokosc siatki mozemy regulowac ptynnie, obnizajac obejmy z rolkg
i hakiem na zadany wymiar. Obejme luzujemy poprzez wykrecenie Sruby
dociskowej za pomoca klucza imbusowego 6mm.

4. Rozwieszenie siatki do tenisa. Linke stalowg siatki z jednej strony
mocujemy do haka a z drugiej przeciggamy przez dolng rolke
i zahaczamy o zaczep bebna. Linki stabilizujgce siatke nalezy przywigzac
bezposrednio do stupka.

5. Przyklei¢ naklejke z miarkg wysokosci na stupki w taki sposéb aby
wysokos¢ potozenia siatki zgadzata sie ze wskazaniem miarki. Przed
przyklejeniem naklejki na stupek nalezy rozciggnac siatke i zmierzyc jej
wysokos¢ wzgledem podfoza w potowie dtugosci czyli miejscu gdzie
siatka jest najbardziej ugieta. Naklejke umiejscawiamy pod obejmg tak
aby aktualna wysokos¢ siatki pokrywata sie dolng krawedzig obejmy.

Uwaga!

1. Stupki do siatkéwki sg przeznaczone wytgcznie do gry w siatkéwke lub do
innych gier wymienionych przez producenta i nie mogg by¢ uzywane do
innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie
mocowania poszczegolnych elementow.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione.

Po zdemontowaniu stupkow nalezy je oczyscic.
5. Stupki przechowywac w czystym, suchym pomieszczeniu.
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2) PILKA RECZNA

Informacje ogélne.

Rama gtéwna bramki wykonana jest z ksztattownika stalowego o wymiarach 80 x 80 . tuki sktadane i tylna
poprzeczka wykonane sg z rury kalibrowanej g 35 x 1,5. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprécz ramy

gtéwnej sg cynkowane.

Bramki od pitki recznej profesjonalne 3 x 2 m spetniajg wymagania normy EN 749 - "Sprzet boiskowy -
Bramki do pitki recznej - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem
bezpieczenstwa" oraz posiadajg certyfikat bezpieczeristwa B.

Etap I Montaz bramek.
Krok 1. Montaz zaczepow siatki .

1

-

Krok 2. Montaz tukow do bramki

I

Wykaz czesci potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynno Sci:

1. Rama gtéwna bramki
2. Zaczep siatki wkrecany

Opis czynnosci:
Rame gtéwng bramki [1] umiesci¢ na réwnym
podtozu w sposdb zabezpieczajgcy przed
porysowaniem.
Wkrecic zaczep siatki [2] do otworéw wykonanych w
bramce [1].
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e

Umiesci¢ tuk [5] w zawiasie gornym i dolnym, po czym skreci¢ za pomocg érub [7], podkiadek [8],

nakretek [9] i nakretek kapturkowych [10].
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nosdi:
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zastrzat fuku [5] ze $rubg [2], nastepnie skreci¢ stosujac dwie po dkfadki [3] i nakretke

&

motylkowa [4] dla kazdego z tukéw.
Te same czynno$ci powtdrzyé dla drugiego fuku.
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Krok 3. Montaz poprzeczki doinej do fukéw

Montaz bramek do podtoza za pomocg uchwytéw szpilkowych

Zastosowanie: boiska zewnetrzne trawiaste

Typ3

12. Poprzeczka doina L=3036

nosdi:

Poprzeczke dolng [12] pofaczy¢ z tukiem lewym i
prawym za pomoca wyzej wymienionych

elementéw.

Wykazaqédpotnebrwmdo

13. $ruba M6XSS z tb. pdlkulistym.

14. Podktadka

15. Nakretka motylkowa M6

15
14

Montaz bramek do podtoza za pomocg marek talerzykowych

Zastosowanie:

Typ 2

Umieédi¢ bramki w zadanym miejscu nastepnie
whbié uchwyt szpilkowy - rozstaw wg szkicu.
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Uzytkowanie bramek bez zamocowania
do podioza jest zabronione.

ie obla¢

miejscu

w 2ad:

Wykona¢ otwory o wymiarach i rozstawie j.w. Ustawi¢

bramki z uch

marki talerzykowe betonem.
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Typ 4
Montaz bramek wyposazonych w adaptery umozliwiajace osadzenie ich z tulejami w podfozu

Bramki do pitki recznej stalowe mozna wyposazy¢ w adaptery
przediuzajgce wraz z tulejami mocujacymi
W celu instalacji adapteréw nalezy wykonaé otwory w stupkach bramek.

Bramki wraz z i i tulejami ja fabrycznie otwory
do zainstalowania adapteréw.
1
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Uwaga!

Wykona¢ otwory o wymiarach i rozstawie j.w. Ustawi¢ bramki z tulejami po czym obla¢ tuleje
betonem. Po zamontowaniu bramki wbi¢ uchwyty szpilkowe rozmieszczone wedlug szkicu.
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1. Bramka jest przeznaczona wytacznie do gry w pitke reczng i nie moze by¢ uzywana do

innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania bramki nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania

poszczegdbinych elementéw.

3. Nie nalezy wspina¢ sie na konstrukcje i siatke.

4. Zabronione jest uzywanie bramek bez zamocowania ich do podtoza.
5. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dokreci¢ sruby potgczeniowe.

Wykaz czesci:

Nazwa czesci

1 Rama gtéwna bramki

2 Zaczep siatki wkrecany

3 Podktadka @10.5

4 Nakretka motylkowa M10
5 tuklewy kpl.

6 tuk prawy kpl.

7  Sruba M8

8 Podktadka @8.4

9 Nakretka M8 szesciokatna
10 Nakretka kapturkowa M8
11 Zaslepka 80x80

12 Poprzeczka dolna L=3036
13 Sruba M6x55 z tb. pétkulistym
14 Podktadka @6.4

15 Nakretka motylkowa M6
16 Uchwyty montazowe*

llos¢
sztuk

62

AR BRANPROOOOONNPLO®

* - a) uchwyt talerzykowy dla bramek mocowanych do posadzki - 8 szt.
b) marka talerzykowa dla bramek mocowanych do stép betonowych - 8 szt.
¢) uchwyt szpilkowy dla bramek montowanych bezposrednio do murawy - 8 szt.
d) uchwyt szpilkowy dla bramek tulejowanych montowanych do murawy - 4 szt.
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3) KOSZYKOWKA

Informacje ogélne

Wszystkie elementy konstrukeji cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Gtéwny stup wykonany z profilu stalowego
zamknigtego 100x100x4mm gat. S235. Wysiegnik wykonany profilu 90x90x3 mm zakonczony elementami mocujacymi,
wykonanymi z blach goracowalcowanych o grubosci 5 i 8 mm gat. S235JR.

Stalowy zastrzat zakoniczony elementami mocujacymi wykonanymi z blach goracowalcowanych o gruboesci 5 mm

gat. S235JR. Zestaw do koszykdwki na hoisko typ 105x180 spetnia wymagania normy PN - EN - 1270 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do
koszykowki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Urzadzenia posiadaja wszystkie wymagane prawem Certyfikaty
Zgodnos$ci z Normami.
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Nazwa elementu llo$¢ sztuk
Stup L=3600 1
Ramig wysiegnika 1
Tablica epoksydowa laminowana 105x180 1
na ramie cynkowanej

Obrecz do koszykowki ocynkowana 1
Siatka do obreczy ocynkowana 1
Wspornik tablicy 1
Sruba specjalna M10x80 4
Nakretka M10 4
Podktadka ®10 4
Sruba M10x25 1
Podktadka sprezysta ©10 1
$ruba M10 2
Podktadka ®10 2
Sruba M12x50 2

Nakretka M12 2
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INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI

Etap |. Montaz Stupa
Wariant 2 - Stup osadzany na stale

Krok 1. Montaz stupa koszykdwki

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:
Stup L=360 cm
Opis czynnosci:
> Wykona¢ otwor o wymiarach 50x50 cm i gtebokosci 100 cm.
> Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej C16/20, ustawi¢ stup wg rysunku, tak aby
jego wysokos¢ wynosita 285 cm powyzej poziomu podtoza.
> Stup odchylié ok. 1° w przeciwna strong do wysiegu tablicy (odchylenie stupa od
pionu na wysokosci 3 m powinno wynosi¢ okoto 5 cm)

UWAGA

1. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

2. Kierownik robdt moze zmieni¢ wymiary postumentu w zalezno$ci od charakterystyki
podtoza i lokalnych warunkéw posadowienia.

nScm Odchylenie od pionu

Kierunek
wysiegu tablicy

Poziom i
nawierzchni

2'Stup
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INSTRUKCJA MONTAZU | 0BSLUGI

Etap Il. Montaz tablicy i kosza do wysiegnika

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

3. Ramie wysiegnika

4. Tablica epoksydowa laminowana 105x180 z rama ocynkowana

5. Obrecz do koszykdwki ocynkowana

6. Siatka do obreczy ocynkowana

7. Wspornik tablicy

8. Sruba specjalna M10x80

9. Nakretka M10

10. Podktadka ptaska ¢ 10

11. Sruba M10x25

12. Podktadka sprezysta ¢ 10

13. Nakretka M8

14. Podktadka ¢8

Opis czynnosci:

> Na stup nasunac¢ wysiegnik [3] i opusci¢ go na sam dét.

> Tablice epoksydowa [4] oraz obrecz [5] z siatka [6] przykreci¢ za
pomoca $rub [8], podktadek [10] i nakretek [9] do ramienia wysiegu [3].

> Nastepnie przykreci¢ wspornik [7], stosujac podktadki [14] oraz
nakretki [13] do tablicy, natomiast do ramienia wysiegnika mocujemy go za pomoca podktadki sprezystej [12] i Sruby [11].

Etap lll. Montaz wysiegnika do stupa

Wykaz czesci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

15. Sruba M12x50

16. Nakretka M12

Opis czynnosci:

> Podnie$¢ ramie wysiegu wraz z tablica tak, aby obrecz znajdowata sie na wysokosci 3050 mm, dokreci¢ $ruby [15], a nastepnie
zablokowact je przed poluzowaniem nakretkami [16].
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INSTRUKCJA MONTAZU I 0BStUGI

1800

Podstawowe wymiary

2850
3050

e 1050—

Odlegtos¢ stupa od linii koncowej

Wysieg 1600

l'/— linia boiska

533 |

Wersje z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy

Uwaga

1. Zestaw do koszykowki na boisko jest przeznaczony wytacznie do gry w koszykéwke i nie moze by¢ uzywany do innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania poszczegdlnych elementow.

3. Wspinanie sie na konstrukcje oraz wieszanie sig na obreczy jest zabronione.

4. Co 3 miesiace nalezy dokonac przegladu sprawnosci elementéw zestawu. W razie potrzeby dokreci¢ $ruby mocujace.
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4) TENIS ZIEMNY

Informacje ogdlne

Stupki stalowe do tenisa wykonane profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm . Tuleje
stupéw wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Zaréwno stupek jak i tuleja
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Stupki do tenisa spetniajg wymagania norm PN-EN- 1510- ,Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa —
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Urzadzenia posiadajg wszystkie wymagane prawem

Certyfikaty Zgodnosci z Normami.
Lista czesci

L.p. Nazwa elementu llos¢ sztuk
1 Tuleja montazowa 2
2 Stupek aluminiowy 1
2a  Stupek aluminiowy z wewnetrznym naciggiem 1
3 Korbka do naciggania linki 1
4 Zaslepka stupka 2
5 Podstawka do gry pojedynczej 2
6 Siatka do tenisa 1
7  Srodkowy pas siatki 1
7a  Srodkowe urzadzenie nastawcze siatki 1
5
7 |

Gtebokos¢ fundamentow
zalezy od charakterystyki
podtoza

—Poziom posadzki (kortu)

~40cm
/ (T
L o
/ N
Linia do gry ~/ kLinia do gry
pojedynczej pojedynczej
| Etap montaz tulei
1. Wykonaé¢ wykopy o odpowiednich wymiarach (wymiary L
fundamentéw dobraé na podstawie charakterystyki podtoza i ///
2 —— o Powierzchnia
lokalnych warunkéw posadowienia). P & kortu

2. Wykop zala¢ betonem klasy co najmniej B15; ustawic tuleje
wg rysunku, tak aby jej gorna krawedz pokrywata sie z poziomem
podtoza.

3. Nie instalowa¢ stupkéw do momentu uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci (min. 7 dni)

Uwaga:
Po wyjeciu stupka tuleja powinna by¢ zakryta deklem
maskujacym, ktory jest dostarczony razem z tulejg.

Il Etap montaz stupkéw do tulei

1. Wsung¢ stupek z naciggiem[2a] do tulei[1],nacigg powinien
by¢ skierowany w kierunku boiska .

2. Nastepnie w ten sam sposdb zamontowac drugi ze stupkéw

[2].
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11l Etap montaz siatki

1. Wyciagna¢ zaslepki z stupka, nastepnie natozy¢ korbke naciggania linki na czworokat $ruby naciggu
wewnetrznego. Krecic korbka tak, aby zaczep naciggu siatki wysunat sie najwyze;.

2. Linke naciggowaq nasungac¢ na zaczep naciagu siatki z jednej strony i na zaczep siatki z drugiej strony.

3. Boki siatki umocowac wsuwajgc pret mocujgcy siatke w uchwyty znajdujgce sie na stupku i na siatce.

4*, Dotyczy wyposazenia dodatkowego do gry pojedynczej: Umiesci¢ podpdrki do gry pojedynczej na liniach do gry
pojedynczej.

5. Tak zamontowang siatke naprezy¢ przez krecenie $ruby naciggowej za pomoca korbki.

6. Nastepnie za pomocga srodkowego urzadzenia nastawczego siatki ustawic jej wysokos¢ tak, aby w srodku pola
gry wynosita 914 mm.

. Zaslepka stupka
Zaslepka stupka N\

Naciag siatki

Zaczep siatki wewnetrzny

z rolka
prowadzaca
linke

Pret
mocujacy
siatke Pret
mocujacy
siatke

Uwaga

1. Stupki do tenisa sg przeznaczone wytacznie do gry w tenisa i nie moga by¢ uzywane do innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania poszczegdlnych elementéw.

3. Wspinanie sie na siatke jest zabronione.

4. Po zdemontowaniu stupkow nalezy oczysci¢ je z zanieczyszczen za pomocg wilgotnej Sciereczki bez uzycia

detergentdow.
5. Stupki przechowywac w czystym, suchym pomieszczeniu.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedmiotem opracowania jest budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Dothobyczowie wraz z odwodnieniem terenu. Zakres inwestycji znajduje sie na terenie szkoty na dz. nr 566/2 w m. Dothobyczow.
Obiekt sktada¢ sie bedzie z:
— Budowa okreznej biezni dwutorowej o dt. 200m
— Budowa biezni prostej czterotorowej o dt. 60m
— Budowa skoczni do skoku w dal
— Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykdwke, siatkdéwke, tenis ziemny i badminton
— Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke reczng
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— Rozbidrka istniejacego ogrodzenia oraz budowa nowego ogrodzenia o wys. 1,80 wraz z bramg

— Budowa pitkochwytéw

— Odwodnienie urzadzen sportowych (bieznia, boiska wielofunkcyjne) wraz z budowg zbiornika szczelnego na wody

deszczowe, ktdre majg mie¢ zastosowanie w podlewaniu terendw zielonych

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, ktéra znajduje sie od zachodu kompleksu. Na terenie nie przewiduje sie
przebywania ponad 50 os6b. Brak miejsc siedzacych na kompleksie. Droga pozarowa nie wymagana. Wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s zapewnia istniejacy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 39,7m od projektowanego obiektu
i znajduje sie przy drodze gminnej od strony potudniowe;.

14. GOSPODARKA ODPADAMI

Miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych przewidziane bedzie w granicach dziatki szkoty.
Znajdujace sie tam pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregaciji systematycznie usuwane przez wyspecjalizowang firme.

15. ZIELEN
Nie przewiduje sie wycinki zieleni oraz nasadzen nowe;.

16. BADANE PODLOZE GRUNTOWE

Teren objety inwestycjg jest potozony w obrebie regionu geograficznego zwanego Kotling Hrubieszowska. Teren Badan
znajduje sie na wyzszym tarasie rzeki Warezanka, ktdra jest doptywem rzeki Bug. W obrebie badan powierzchnia terenu jest
ptaska i ksztattuje sie na rzednych 232,5 do 232,0m npm. Stwierdzono, ze pod warstwg nasypu gruzowego wystepujg gliny
pylaste akumulacji eolicznej i gliny zwiezte akumulacji zastoiskowej. Grunty te siegajg min. 5m ppt. Sg to utwory
czwartorzedowe wieku plejstocenskiego. Stwierdzona zostata woda gruntowa na gtebokosci od 1,2 do 1,5m ppt. Woda
stabilizuje sie na poziomie 1,0-1,3m ppt. Wystepuje ona w glinach pylastych z laminami piasku pylastego. Warunki gruntowe
proste, kategoria geotechniczna pierwsza.

W przypadku, kiedy zostanie wykonane korytowanie, a zastane grunty beda niestabilne, nalezy wykona¢ badanie stanu
zageszczenia i nosnoSci gruntu oraz oceny stanu gruntu, ktére nastepnie nalezy skonsultowac z geologiem lub zastosowac
wymiang gruntu na obszarze gruntéw niestabilnych.

17. UZBROJENIE TERENU
17.1. Odwodnienie
17.1.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje Projekt Budowalno-Wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa,
boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej poliuretanowej w m. Dothobyczdw.
Zakres opracowanie obejmuije:
— instalacje kanalizacji deszczowej od projektowanych odwonien liniowych zbierajacych wode z boisk i biezni,
— zbiornik retencyjny.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatce nr 566/2, Jedn. ewid.: 060402_2 Dothobyczdw, Ark. 1,
Obreb ewid.: 0235 Dothobyczow.
17.1.2. Warunki gruntowe
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:
Pod nasypami gruzowymi wystepujg gliny pylaste akumulacji eolicznej i gliny zwiezte akumulacji zastoiskowej. Gruntéw tych
nie przewiercono do gtebokosci 5,0 mppt. We wszystkich tworach stwierdzono wode gruntowg na gteboko$ci od 1,2 do 1,5
mppt. Przewiduje si¢ ze po okresach roztopowych maksymalny poziom wody gruntowej moze wystgpi¢ o 0,5 m wyzej od
obecnie stwierdzonej. Warunki gruntowe sg $rednio korzystne.
17.1.3. Roboty ziemne
Trasa wykopéw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robét zinwentaryzowana. Roboty ziemne
w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie. Wykonanie wykopdéw 80% jako mechaniczne i 20% jako
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reczne. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem petnym $cian wykopu plytami
wykopowymi. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg piaskiem, transportowany samochodami samowytadowczymi poza
plac budowy. Urobek z wykopdw, ktore zasypywane sg gruntem rodzimym, sktadowany na odktad wzdtuz wykopdw.
Odcinki o przykryciu mniejszym niz 1,2 m dociepli¢ pianobetonem.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

— usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gteboko$¢ 0,10-0,35 m ponizej posadowienia przewodu;

— wbudowa¢ warstwe tlucznia (0-63 mm) o uziarnieniu ciggtym i o zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% zbrojone
georusztem dwukierunkowym o weztach sztywnych i o wytrzymato$ci na rozcigganie w obu kierunkach — 20kN/m;
zageszczenie do 1s>0,98 — DLA GRUNTOW PLASTYCZNYCH:;

— wykona¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego bez zageszczania bezposrednio pod rurg;

— po ufozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelno$ci wykona¢ obsypke do wysokosci minimum 0,30m
ponad wierzch przewodu z piasku j.w. i zagesci¢ jq do wskaznika zageszczenia 1s=0,98;

Oceny warunkéw gruntowych w dnie wykopu winien dokona¢ uprawiony geolog wpisem do dziennika budowy.
Zaleca sie nadzdr geotechniczny do oceny gruntu bezposrednio w wykopie dla oceny podioza i rezygnacji z geomateraca.
W przypadku stwierdzenia w czasie budowy w dnie wykopu gruntdéw twardoplastycznych (dobrze zageszczony piasek)
posadowienie bez georusztéw na podtozu piaskowym z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg. Dla przewoddéw i urzadzen montowanych ponizej poziomu wody gruntowe] nalezy wykonaé
odwodnienie wykopdw sposobem mieszanym bedacym potaczeniem odwodnienia wgtebnego (z zastosowaniem instalacii
igtofiltrowych) oraz powierzchniowego (z zastosowaniem drenazu poziomego w dnie wykopu). Wykonanie podioza gruntowego
i posadowienie przewoddw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogolne przy
zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).
17.1.4. Odwodnienie wykopow

Ponizej stwierdzonego poziomu wody gruntowej posadowione sg elementy projektowanej infrastruktury:

a) Zbiornik retencyjny

b) Kanaly grawitacyjne

17.1.4.1.  Warunki odwadniania

Na catym obszarze woda gruntowa wystepuje od gtebokosci 1,2 - 1,5 m ppt. Zagtebienia dna wykopdw ponizej ustalonego
poziomu wody gruntowej wynosza;

a) dla zbiornika retencyjnego - s = ok. 3,5m;

b) dla kanatow rurowych — s = od 0 do ok. 1,8m;

17.1.4.2.  Instalacje odwodnieniowe
Dla warunkow opisanych w p. 17.1.4.1. wiasciwg metodg odwadniania bedzie odwadnianie powierzchniowe drenazem dennym
sktadajacym sie z :

— dla wykopéw obiektowych (pkt. a) - z drenazu rurowego DN 100mm utozonego w 30cm warstwie filtracyjne;.

—  dla wykopow liniowych (pkt b) - z drenazu rurowego (2xDN 100mm) utozonego w 25cm warstwie filtracyjne;.

Szczegoty instalacji podane sg w czesci rysunkowej opracowania.

17.1.4.3.  Odprowadzenie wod drenazowych
Wody drenazowe ujmowane z instalacji drenazowej pompami wirowymi, zatapialnymi o wydajno$ci ok. 5-10m%godz.
umieszczonymi w dnie wykopu w studzienkach zbiorczych drenazu nalezy odprowadzac rurociggami tymczasowymi do
samochodu ze zbiornikiem szczelnym i przewiez¢ we wskazane miejsce przez zamawiajgcego. Przed zrzutem wod do
odbiornika zamontowa¢ osadnik piasku
Uwaga: poziom wod gruntowych dla poszczegdlnych wykopow wyznaczony zostat interpolacyjnie lub ekstrapolacyjnie
w oparciu o stany wod gruntowych w dniu badan. Ze wzgledu na Scisty zwigzek poziomu wod z warunkami atmosferycznymi —
poziom ich moze ulega¢ wahaniom, a tym samym zakres nawodnionych wykopéw liniowych tez bedzie sie odpowiednio
zmieniat.
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Dopuszcza sie zastosowanie odwodnienia igtofiltrami.
17.1.5. Roboty montazowe

Rurociggi
Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sig z rur PVC-U (SN 8) kielichowych o Sciankach litych, taczenie rur na

uszczelki systemowe wargowe.
Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.
Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy wykona¢ dotki montazowe o gleboko$ci 10cm
dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne —
Wymagania.
Studzienki
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:
a) inspekcyjne niewtazowe — 315mm.
W skfad studni dn 315mm wchodzi:

— kineta dn 315mm z PP do potaczen z rurami PVC;

— karbowana rura trzonowa dn 315mm;

— rura teleskopowa dn 315mm;

— betonowy pierscien odciazajacy;

— whaz zeliwny do rury teleskopowej k. B125 (zieler) wg PN-EN 124.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg ukiadania i montazu” opracowang przez
producenta systemu.
Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Zasypka studni na catej wysokosci z piasku, zageszczonego
warstwami do 1s=0,98.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ postanowiefi normy PN-EN 476 - Wymagania ogdine
dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

b) studzienki rewizyjne DN 1200mm - z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 taczonych na uszczelki
W sktad studni rewizyjnej DN 1200 mm wchodza;
—zelbetowa podstawa studni (C35/45) o wysokosci h=100 cm i grubo$ci $cianki 15 cm
— kregi betonowe (C35/45) o wysoko$ci h=100 cm, gruboéci Scianki 13,5 cm
— ptyta pokrywowa zelbetowa grubosci 22 (14) cm z otworem o Srednicy 62,5¢cm — typ cigzki
—wiaz Zeliwny DN 600 mm kl. B125 (zieler), osadzony na pier§cieniach wyréwnawczych h=8 cm;
— stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach;
— uszczelnienia wej$¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.
Sciany zewnetrzne plyt pokrywowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy izolacji przeciwwilgociowsj.
Przed montazem podstawy studni utozy¢ warstwe betonu C8/10 i $wiezej zaprawy cementowej marki 10 o tacznej grubosci
10cm.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaC postanowien normy PN-EN 476 - Wymagania ogéine
dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
Studzienke D7 przegtebi¢ 0 0,5 m ponizej najnizszej rzednej i wykonac jako osadnikowa.

Odwodnienie liniowe

Przy krawedzi boiska i biezni zaprojektowano odwodnienia liniowe o szerokosci wewnatrz 100 mm i rusztem szczelinowym Kl.
B125.

System jest wykonany w cato$ci z tworzywa sztucznego o duzej gestosci. Dzigki temu ruszt jest bezpieczny dla uzytkownikow
oraz nie koroduje pod wptywem zmiennej pogody.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o parametrach minimalnych zgodnych
Z ponizsza tabela.
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Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg
europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt
o0 wysokos$ci 20mm i szeroko$ci 30 mm w najszerszym miejscu.

Krawedzie koryt wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod
blokady na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate potgczenie z opaskg betonowa. Konstrukcja dna koryta
wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego. W $cianach
bocznych koryta wyttoczenia umozliwiajgce potaczenie koryt w ksztatcie litery T.

Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st. C.

Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95 st. C.

Nasigkliwo$¢ korpusu odwodnienia 0,0%

Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia. Uzupetnienie systemu stanowig
studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz blokady i $ruby do wybranych rusztow. Zabudowe wykonaé nalezy zgodnie
z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdw. Laczenie koryt za
pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypemni¢ trwale elastyczng masg
uszczelniajgcg. W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaC materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru
w celu zatwierdzenia.

Korytko 100 z rusztem poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym, kl. B125

Diugos¢ 1000 mm
Szerokos¢ catkowita 160 mm
Szerokos¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos$¢ catkowita 200 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 142 cm2
Powierzchnia wlotowa rusztu 444 cm2
Masa koryta z rusztem 4,7 kg

Korytko 100 z rusztem poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym, kl. B125

Diugosé 500 mm
Szerokos¢ catkowita 160 mm
Szerokos¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos$¢ catkowita 200 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 142 cm2
Powierzchnia wlotowa rusztu 444 cm2
Masa koryta z rusztem 2,5 kg

Studzienka 100 z rusztem poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym, kl. B125

Diugosé 500 mm
Szerokos¢ catkowita 160 mm
Szerokos¢ hydrauliczna 100 mm
Wysokos$¢ catkowita 504 mm
Masa koryta z rusztem 5,7 kg
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Scianka czotowa petna 100
Szerokos¢ catkowita 160 mm
Wysokos$¢ catkowita 176 mm
Masa koryta z rusztem 0,1 kg

Odbiory i badania
Badania przy odbiorze oraz szczelno$ci studzienek i kanatéw winny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1610 - Budowa

i badania przewoddw kanalizacyjnych. Ci$nienie probne wynika z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa. Czas trwania proby 30 minut.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja;

— wykonanie dna wykopu wraz z podtozem;

— wykonanie studzienek;

— montaz rur i uszczelnienie ztacz;

— obsypka rurociagu;

— szczelnos¢ kanatu i studzienek;

— zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia.

17.1.6. Zbiornik retencyjny na wode deszczowq
Scieki deszczowe z odwodnienia projektowanego obiektu retencjonowane w szczelnym prefabrykowanym zbiorniku
zelbetowym wéd deszczowych. Zbiornik o wymiarach zewnetrznych 6,3x2,5x3,05m. Objeto$¢ catkowita zbiornika wynosi
V=35,0 m3, Vu=30,3 md3. Odpowietrzenie zbiornika za pomoca wywiewki dn 100 wyprowadzonej co najmniej 0,5m ponad
poziom terenu w zieleni. Przy napetnieniu zbiornika nalezy go oprézni¢ poprzez wypompowanie $ciekow przez pompe reczng
o wydajnosci V = 28 I/min i wysoko$ci podnoszenia H = 8m wykonanej z zeliwa. Krociec doptywowy osadzony w zbiorniku
w trakcie produkciji zbiornika. Zbiornik z kominem ztazowym z kregdw betonowych DN1000 z jednym wtazem dn 600 ki B125.
Obsypka zbiornika do poziomu wody gruntowej z piasku stabilizowanego cementem Rn=5,0MPa. (min. na szeroko$ci 1,0m
wokét zbiornika). Na szeroko$ci 0,5m i wysoko$ci 2,0m wokét zbiornika wykona¢ opaske betonowa z betonu klasy C20/25.
Zbiornik posadowiony na podtozu wyréwnawczym z betonu klasy C8/10, grubo$ci ok. 17cm. Bezposrednio przed montazem
urzadzen utozy¢ 3cm warstwe zaprawy cementowej klasy M10. Pod warstwe betonu wbudowaé warstwe filtracyjng dla
odwodnienie wykopu. Obudowa wykopu za pomocg typowych szczelnych ptyt wykopowych lub grodzic GZ-4. Drabinka ze stali
nierdzewnej. Nad zbiornikiem zamontowa¢ pompe reczng ogrodowg o wydajnosci 28 I/min i wysokoSci podnoszenia 8m,
z wezem ssacym dn 25 i podtaczeniem 1 4", Szczegdt posadowienie zbiornika wg rysunku nr S5.
Technologia robédt
Roboty ziemne wykona¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu 1:1. Wykopy wykona¢ koparkami
o pojemnosci tyzki 0,60m3. Grunt z wykopdéw wywiez¢ na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiajac w poblizu
zbiornika na odktadzie tylko ilo¢ niezbedng do wykonania grobli wokét zbiornika. Jednak istotnym elementem realizacii
inwestycji pozostaje zabezpieczenie wykopu przed ewentualnym zalaniem wodg opadowa. Po zakoriczeniu robét teren nalezy
uporzadkowac. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
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WYKAZ MATERIALOW
L.p. Wyszczegodlnienie Jedn. llosé
1 2 3 4
Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U klasy S ze Sciankami litymi kielichowych
SN 8
1 dn110mm m 51
dn 160mm m 1744
dn 250mm m 1,7
9 Studzienki rewizyjne DN 315mm z wtazem kl. b125 wg PN-EN 124 z zamknigciem
ryglowym kpl 11

Studzienka rewizyjna DN 1200mm z elementéw prefabrykowanych z betonu
3 |C35/45 taczonych na uszczelke z dnem szczelnym zelbetowym i z wiazem

zeliwnym DN60O kI b125 wg PN-EN 124 wykonane jako osadnikowe kpl 1
4 Trojnik kanalizacyjny zewnetrzny PVC 160mm / 110mm / 45 st szt 8
5 Zbiornik bezodptywowy prefabrykowany o pojemnos$ci catkowitej 30,3m3 wraz z szt 1
wtazem DN600
6 Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego o szeroko$ci wewnatrz 100mm i szt. 228
rusztem szczelinowym kl. B125, dtugo$¢ 1m
Odwodnienie liniowe z tworzywa sztucznego o szerokosci wewnatrz 100mm i szt. 228
7 . iy
rusztem szczelinowym kl. B125, dtugo$¢ 0,5m
8 Scianka czotowa pefna z tworzywa szt. 4
9 Studzienka odwodnieniowa z osadnikiem z tworzywa, z rusztem poliamidowym szt. 18
szczelinowym, dtugo$¢ 0,5 m
10 Pompa reczna ogrodowa V=28 I/min, 8m H20 z wezem ssacym dn 25mm i Kpl 1
przytaczeniem 1 /4"

18. UWAGI
Przedmiotowy obiekt nalezy realizowaC zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian
w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autordw projektu. Wykonanie robét winno by¢ zgodne z:
Projekt jest dokumentem nadrzednym.
— Projektem (Projekt jest dokumentem nadrzednym)
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe;
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych — Zeszyt 5 Sieci cieptownicze z rur i elementow
preizolowanych, ITB Warszawa 2012;
— Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
uktadanych bezposrednio gruncie — wydanie: Izba Gospodarcza Cieptownictwo Polskie, Zeszyt nr 2, 2013r.
Autor: mgrinz. arch. Marta Pacek uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
Autor: inz. Jarostaw Jozwiak uprawnienia budowlane nr LUB/0063/PWBS/17
do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ZESPOLU BOISK, BIEZNI | SKOCZNI PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DOLHOBYCZOWIE NA DZIALCE NR EW. 566/2 W OBREBIE 235 DOLHOBYCZOW
KWIECIEN - MAJ 2020

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. 1 — Projekt zagospodarowanie terenu

Rys. 2 — Rzut inwestycji

Rys. 3 — Szczegdty urzadzenia do skoku w dal
Rys. 4 — Szczegdt biezni prostej dt. 60m

Rys. § — Konstrukcja bramki do pitki recznej

Rys. 6 — Konstrukcja stupkéw do tenisa ziemnego
Rys. 7 — Konstrukcja stupoéw do siatkowki

Rys. 8 — Konstrukcja stupéw do pitki koszykowe;
Rys. 9 - Pitkochwyty

Rys. 10 — Ogrodzenie H=1,80m

Rys. 11 — Ogrodzenie - brama

Rys. S1 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Rys. S2 - Profil podtuzny

Rys. S3 - Posadowienie rur w wykopie

Rys. S4 - Studnie kanalizacyjne

Rys. S5 — Posadowienie zbiornika retencyjnego
Rys. S6 — Odwodnienie wykopu pod zbiornik retencyjny
Rys. S7 — Odwodnienie wykopu liniowego
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