PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ m. | Poszcz. | Razem
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
19 Roboty ziemne
1|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m?
d.1.1/0107-02 ¥ |lll w umocnieniu typu box
analogia
D1-D2 1.0%(1,00+1,16)=14,80/2*20% m3 3,218
D2-D3 1,0%(1,21+1,26)*11,70/2*20% m? 2,890
D3-D5 1.0%(1,26+1,47)*42 B0/2*20% m?3 11,684
D5-D6 1,0%(1,47+1,67)*21,70/2*20% m? 6,814
D6-D7 1.0%(1,67+1,89)"17,00/2*20% m? 6,052
D7-ZB 1,17(1,88+1,91)*"1,70/2*20% m3 | 0,711
D8-D8 1,0%(1,15+1,31)"11,70/2*20% m3 ! 2,878
Dg-D11 1,07(1,26+1,47)%42 50/2*20% m3 | 11,603
D11-D12 1,07(1,47+1,67)°21,70/2*20% m? 6,814
D12-D7 1,07(1,67+1,89)"17,00/2*20% m3 6,052
D4-T3 1,07(1,23+1,27)*4,20/2*20% m? 1,050
D10-T7 1,07(1,23+1,27)"4 20/2*20% m?3 1,050
OL1-D1 1,0%(1,00+1,01)*1.00/2*20% m? 0,201
QLz2-D3 1,0*(1,20+1,21)*0,80/2*20% m3 0,217
OL3-T2 1,0%(1,31+1,32)0,80/2*20% m? 0,237
OL4-D5 1,0°(1,41+1,42)"0,80/2*20% m3 0,255
OLs-D7 1,0%(1,10+1,16)*3.80/2*20% m2 0,858
OL&-D11 1,0(1,41+1,42)*0,80/2*20% m? 0,255
OL7-Té 1,0%(1,31+1,32)*0.80/2*20% m3 0,237
OL8-D9 1,0%(1,20+1,21)*0.90/2°20% m? 0,217
0OLe-D2 1,071, 14+1,16)*1 50/2*20% m3 0,345
OL10-T1 1,0%(1,14+1,25)"4 50/2*20% m? 1,076
CL11-D4 1,0*(1,18+1,19)*0,50/2*20% m? 0,118
OL12-D4 1,0*(1,18+1,19)*0,30/2*20% m3 0,071
OL13-T4 1,0*(1.48+1,52)*4 40/2*20% m? 1,320
OL14-D8 1,0%(1,13+1,15)*1 50/2*20% m?3 0,342
OL15-T5 1,0%(1,14+1,25)"4 50/2*20% m3 1,076
OL18-D10  [1,0%(1,18+1,19)*0.50/2*20% m3 0,119
OL17-D10  |1,0%(1.18+1,19)*0,30/2*20% m? 0,071
OL18-T8 1,0%(1.48+1,52)"4 40/2*20% m3 1,320
studzienka |2,5%2,5"2 54*20% m3 3,175
1200
RAZEM 72,328
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe na odkiad o gf. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Illw  [m?2
d.1.1{0104-02 1) [umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3
D1-D2 1,0%(1,00+1,16)*14 90/2*80% m2 12,6874
D2-D3 1,0%(1.21+1,26)*11,70/2*80% m2 11,560
D3-Ds 1,0%(1,.26+1,47)"42 80/2*B0% m3 46,738
D5-D6 1,0%(1,47+1,67)*21,70/12*80% m3 27,255
Ds-D7 1,0%(1.67+1,89)*17,00/2*80% m2 24,208
D7-ZB 1,1%(1,89+1,81)*1,70/2*B0% m3 2,842
0e-Ds 1,0%(1,15+1,31)*11,70/2*80% m3 11.513
0g8-D11 1,0%(1,26+1,47)"42 50/2°80% m?3 46,410
D11-D12 1,071 47+1,67)*21,70/2"80% m3 27,255
D12-D7 1,0%(1,67+1,88)*17,00/2°80% Im3 24,208
D4-T3 1,0%(1,23+1,27)"4,20/2*80% m2 4,200
D10-T7 1,0%(1,23+1,27)"4,20/2*80% m3 4,200
OL1-01 1,07%(1,00+1,01)"1,00/2*80% m3 0,804
OL2-D3 1,0%(1,20+1,21)*0,90/2*80% m? 0.868
OL3-T2 1.0%(1,31+1,32)*0,90/2*80% m3 0,947
OL4-D5 1,0%(1,41+1,42)*0,90/2*80% m3 1,019
OLs-D7 1,0%(1,10+1,16)*3,80/2*80% m2 3,435
OL6-D11 1,0%(1,41+1,42)*0,90/2*80% m3 1,019
OL7-T6 1,0%(1,31+1,32)*0,90/2*80% m3 0,947
oLe-Dg 1,0%(1,20+1,21)"0,90/2*80% m3 0,668
0OLs-D2 1,0%(1,14+1,16)*1,50/2*80% m3 1,380
OL10-T1 1,0%(1,14+1,25)*4,50/2*80% m3 4,302
OL11-D4 1.0%(1,18+1,19)*0,50/2*80% m2 0,474
OL12-D4 1,0%(1,18+1,19)*0,30/2*80% m3 0,284
OL13-T4 1,0%(1,48+1,52)"4,40/2"80% m3 5,280
OL14-D8 1,0%(1,13+1,15)*1,50/2*80% m3 1,368
OL15-T5 1,0%(1,14+1,25)°4,50/2*80% m3 4,302
0OL16-D10 1,0%(1,18+1,19)*0,50/2"80% m? 0,474
OL17-D10  [1,0%(1,18+1,19)*0,30/2*80% m3 0,284
OL18-T8 1,0%(1,48+1,52)"4 40/2*80% m2 5280
e 1
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studzienka |2,5%2,5"2 54*:0% ms 12 710
1200 " e
- RAZEM 239
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziernna wykonywa : koparkami podsiebiemyrr: o pojermnosci uzk 0. |m@
d.1.1]0203-08 21 |60 m3 w gruricie kat. |li z ! anspertern urolku samecho ami samowyia:iow-
czymi na cdegtosc do 1 k- - wykop pod zbiomik
ZB 8,3"4,5"5.81 - . mé 254 554 .
RAZEM 254
4{KNR-W 2-01 [Umocnienie scian wykopc o glebokosci do 9 m ped ¢ =kty specjalnz na sie- |m?
d.1.1{0316-122)  |ciach zewnelrznych w gru ach suchycn «:t. 1=V palz+ | szalunkoweym stalo-
wymi wraz z rozbidrka - w. ' op pod zbiormis
2*(8,3+4,5)'5. 11 m= 174,316
- - - RAZEM 174
5|KNR AT-11 |Reczne zasvpywanie viyk: row liniowych vi umocnieniu -latkowym w gruncia  |m@
d.1.1j0112-01 1} kat. I-Il dla glabokosci wyk ou do 2,8 m - podsypka 10 ™ + cbsypka Diz+za-
analogia sypka piaskowa 30 cm perad wierzch rury, piaskiem doiezienym
1,0%(0.10+0,170-0,3)*E1 1 m? 26,1010
1,0*(0.10+0.160-0,3)*174 m? 97 54
1,1%(0.10+0,250~0,3)"1,7 : me 1216
- o _ RAZEM 124
6|KNR-W 2-18 | Zabezpieczer e ruracigga « przed zamar:aniem - izola 1 zuzlem gr. 30 cm m3
1d.1.1]0614-01 3
1,0°0,3%(14 3-11,7+42 8+~ | 7+42 5+4 2-4,.2-1 040,89 1 3+3,340,9+0 9+1 5+ m? 46,200
4,5+0,5+0 3+1,5+4 5+0.5- 7.3) | e
RAZEM 4E
7|KNR-W 2-18 [Podtoza z melerialow syph ch - warsiwa filiacyjna z mi szanki zwirowc-pias-  |m?2
d.1.1{0511-043  |kowej gr. 20 ¢ pod zbior + retencyny
8,3'4,5%0,3 m# 11,2115
RAZEM 11
8{KNR-W 2-18 |Obsypka zbicrnika retenc | 12go piaskiem stabilizevian 71 cementem z za- m2
d.1.1|0511-063  |geszczeniery warstwami ¢ - 20 cm
analogia
(2°8,3*0.5+213,5"0,5)*2,2+ 1*8,3™1,0+2*3.21,0)'0,4 m?3 35400
. o . RAZEM | 35
9|KNR AT-11 |Nakiady uzupsmniajace z t- ulu transportu piasku i 2win. - przewoz na acl. do 1 |m?
d.1.1{0108-01 " |km po teren e lub drogact runtowych; kagzar<a 0,50 n - grunt kat i-11
analogia
poz.5+poz.7+poi.8 . m2 171,435 )
B RAZEM 171:4
10|KNR AT-11  |Naklady uzupetniajace z t' ilu transports piasku | zwin - dodatek za vz zde m?2
d.1.1]0108-04 V'  |rozpoczete 0,5 km odl. tre-sportu ponad 1 km po terer - lub drogach grunto-
analogia wych; grunt <zt I-II; facznic na odl.3 km
Krotnosé: = &
poz.8 o . m? 171445
. RAZEN
11|KNR-W 2-C | |Zasypywenie wykopdw sp, - harkami z prremieszezenic 1 gruntu na odiegiose |m?
d.1.1|0222-012) |do 10 m w gruncie kal. |-}/ - zasypanie zoinmika reten - |nege gruniem rodai-
mym
L. R pc:*:.?:—{ﬁ.3"2.5'3,25+puz.‘r_- pz.B+poz. 182 17+poz.21 m3 1321518
) RAZEM 132 ¢
12|KNR AT-11  [Mechanicznz zasypywanic wykopow linicvryeh o gi. do © 3 m, szer. dc 1,0 mw|m?
d.1.1{0108-02 " |gruncie kat. Il w umocnier  klatikowym, koparka 0.60 1 3; - zasypka wykopaw
gruntem rodz imym
0--D2 1,07(0,18+0,36)*14,90/2 m# 403
D2-03 1,0%0,35+C,40)*11,70/2 m3 4308
D3-05 1,0%(0,40+C,6° )*42 80/2 m3 21hH14
D5-06 1,0%(0,31+1,1°)*21.,70/2 m3 21917
D6-07 1,0%(1,11+1,33)*17,00/2 m? 20 740
D7-ZB ;1,1'|_'1,24+1,2£i)"1.7[)f2 m3 2348
D8-D9 1,0%0,34+C,5M*11,70/2 m3 4194
D48-011 1,0%(0,40+0,6" )"42.5042 m3 27 463
D"1-D12 1,0%(0,91+1,17)%21,70/2 m# 21.917|
D-2-D7 1,0%(1,11+1,33)*17,00/2 m 20,740/
D4-T3 1,0%(0,42+C,45)*4.20/2 m? 11348
D'O-T7  |1,070,42+0,45)*4.20/2 m3 S
OL1-D1 1,0%0,19+0,20)*1.00/2 m 0 145!
OL2-D3 1,07(0,35+0,40)"0.20/2 m 0356
OL3-T2 1,0%(0,50+0,57 )"0.80/2 m3 0 4.":5i
OL4-D5 1,0%(0,80+L,9)").80/2 m* 0315
OL5-07 1,0%(0,28+0,35)*3.80/2 m3 1.216
oLe-D11 1,07(0,90+C,8" y*).80/2 ms 0815
OL7-T6 1,0%(0,50+0.5" )*0,80/2 m? 0455
OLB-D3 1,07(0,39+0,40)*0.20/2 ne 0 356/
.
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
OoL9-D2 1,0*(0,33+0,35)*1,50/2 m? 0,510
OL10-T1 1,0%(0,33+0, 44)*4,50/2 m? 1,733
0OL11-D4 1,0%(0,37+0,38)*0,50/2 m2 0,188
0OL12-D4 1,0%(0,37+0,38)*0,30/2 m? 0,113
OL13-T4 1,0%(0,97+1,01)%4 40/2 m2 4,356
OL14-Ds 1,07(0,32+0,34)*1,50/2 m? 0,485
OL15-T5 1,0%(0,33+0,44)*4 50/2 m3 1,733
OL16-D10  |1,0%(0,37+0,38)70,50/2 m? 0,188
OL17-D10  |1,07(0,37+0,38)"0,30/2 m3 0,113
OL18-T8 1,0%(0,87+1,01)74,40/2 m? 4,356
studzienka |(2,5°2,5-3,14*1,5%1 5/4)*2 54 m3 11,389
1200 !
RAZEM 177,587
13/KNR AT-11 |Naklady uzupeiniajace z tytutu transportu urobku - przewoz na odl. do 1 km po |m?
d.1.1/0108-02 11 |terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat Il
(poz.1+poz 2+poz.3)-(poz.11+poz. 12) mé___ | 305775
RAZEM 305,775
14/KNR AT-11 |Naklady uzupeiniajace do tablic 0101-0105 z tytuiu transportu urobku - doda-  |m? i
d.1.1/0108-07 ')  |tek za kazde rozpoczete 0.5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwar- ! |
dzonych; grunt kat |V i |
Krotnos¢ = 2 | |
poz.13 m3 305,775
RAZEM 305,775
15/KNR 2-01 Odwodnienie wykopow - padsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% pias-|m
d.1.1|/0610-08 4  |ku w gotowym wykapie
230 m 230,000
RAZEM 230,000
16|KNR 2-01 Odwodnienie wykopow - drenaz rurowy w uprzednio przygotowane] obsypce - |m
d.1.1|0611-044)  |2x rury drenarska 100 (110) mm
poz.15 m 230,000
RAZEM 230,000
17|KNR 2-01 Studzienki zbiorcze drenazowe $r, 800 mm z pompg zatapialng, w dnie wyko- |szt.
d.1.1|0621-024  |pu grunt kat. llI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty instalacyjne
18|KNR 2-18  |Podloza betonowe o grubosci 17 cm pod zbiornik Zelbetowy m2
d.1.2{0504-02 5
studzienka |7,3*35 m2 25,550
1200
RAZEM 25,550
19|KNR-W 2-18 | Zbiomik bezodptywowy prefabrykowany o pojemnosci calkowitej 30,3 m3 wraz |kpl.
d.1.2{0513-05 3 |z wtazem DN&00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Deskowanie scian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1.2{0507-02 3
2%(7,3+35)*2.0 m? 43,200
RAZEM 43,200
21|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowe] pompa do betonu na samochodzie - obetono- |m?
d.1.2{0509-02 3  |wanie zbiornika retencyjnego
(2'7,3*0,5+2*2,5*0.5)*2.0 m? 19,600
RAZEM 19,600
22[KNR-W 2-15 |Pompa reczna ogrodowa V=28 I/min, B m H20 z wezem ssacym dn25 mm i |szt.
d.1.2]10145-06 81 |przytaczeniem 1 1/4"
1 szt 1,000
| RAZEM 1,000
23[KNR-W 2-18 |Studzienka rewizyjna DN 1200 mm z elementow prefabrykowanych z betonu  |slud.
d.1.2{0513-03 3  |C35/45 lgczanych na uszczelke z dnem szczelnym zelbetowym i z wlazem ze-
liwnym DNB0O0 kI B125 wg PN-EN 124 wykenane jako osadnikowe - o glebo-
kosci 3m w gotowym wykopie
1 slud. 1.000
RAZEM 1,000
24| KNR-VV 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.2|0513-04 3 |kazde 0.5 m roznicy glebokosci ‘slud.
-1 [0.5m] -1.000
slud.
RAZEM -1,000
25|KNR 2-18  |Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m2
d.1.2]10504-02 7
studzienka [3,14™1,7%1.7/4 m2 2,269
1200
RAZEM 2,268
26|KNR-W 2-1B | Studzienki rewizyjne DN 315 mm z wiazem ki. B125 wg PN-EN 124 z za- szt.
d.1.2{0517-02 2  |mknigciem ryglowym
11 szt. 11.000
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RAZEM 11,000 i
27|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U klasy S ze $ciankami litymi kie- [m
d.1.2/0408-01 z.  |lichowych SN 8 laczonych na weisk o sr. 110 mm - wykopy umecnione
$2.3.4. 8908 j
3 | L
51 m 51,000 |
| RAZEM 51,000 £
28[KNR-VV 2-18 |Kanaty 2 rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U klasy S z2 $ciankami litymi kie- m |
d.1.2|0408-02z.  |lichowych SN 8 faczonych na weisk o $r, 160 mm - wykopy umocnione |
sz.3.4. 9908 | i
3) | E
174.4 m 174,400 |
RAZEM 174.400! I
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur do kanalizacji zewnetrzne] PVC-U klasy 5 ze $ciankami litymi kie- |m i :
d.1.2/0408-04 = |lichowych SN 8 faczonych na weisk o §r. 250 mm - wykopy umocnione |
1,7 m 1.700
RAZEM 1.700
30 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnelrzne] jednokielichowe {aczone na wcisk o sr. |5zt | B
d.1.2|0421-02z. zewn. 160 mm - wykopy umocnione ;
52.3.4. 9508 |- Trojnik kanalizacyjny zewnetrzny PVC 160 mm / 110 mm / 45 st :
3) I
8 szt 8,000 .
RAZEM 8 000 3
31|KNR 9-26  |Odwodnienie liniowe z tworzywsa sztucznego o szerokoscl wewnatrz 150 mmi szt
d.1.2|0105-03 8 |rusztem szczelinowym ki, C250, dlugo$é 1 m i
228 szt 228,000 | |
RAZEM 228 000 f
32|/KNR 9-26 | Ocdhwodnienie liniowe z tworzywa sztucznege o szerokosci wewnatrz 150 mm i [szi
d.1.2|{0105-03 21 [rusztem szczelinowym kl. C250, diugos¢ 0.6 m
228 szl 228,000
RAZEM 228 000 ;
33|KNR 9-26 Studzienka adwodnieniowa z osadnikiem z tworzywa, z rusziem poliamidowym |[kpl. i J'
1d.1.210204-03 5 |szczelinowym k. C250, diugosé 0,5 m : :
18 kpl. 18,000 i
| RAZEM 18,000 i
34|KNR 8-28 Scianka czolowa pelna z tworzywa szlucznego o szercko$ci wewnatrz 150 mm |szt §
d.1.2{0105-03 8 |kl. C250, dlugos¢ 0.5 m ]
4 szt 4,000 | g
RAZEM 4,000, ,
35[KNR-W 2-20 |Prze|scia szczelne przez $ciang betonowa o grubosci do 15 em dla rurcciagdw |szt. ; !
d.1.2/0113-032 |0 §r. 160 mm i
analogia i
i1 szt 1.000 |
| RAZEM 1,000 IL
36{KNR-W 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowa o grubosci 18-20 cm dia rurociagdw [szt. | }
d.1.2{0113-08®  osr. 250 mm
analogia !
2 szt 2,000 i
RAZEM 2000 J
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnoci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 110 mm odc. -1 i i
d.1.2|0706-01 2 prob. i
22 ade. -1 22,000 !
prab, }
RAZEM 22 000 i
38|KNR-W 2-18& |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1 [ i
d.1.2|0706-01 3 prab. i
7 odc. -1 7,000 ¢
prab. :
RAZEM 7.000
38{KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosc! kanatdw rurowych o $r.nominalng) 250 mm odc. -1 !
d.1.2|/0706-03 % préb. | I
1 odc. -1 1,000 i i
prab. i
RAZEM 1.000! I

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ATHENASOFT wyd.| 2002 !
WACETOB wyd.| 1987, errata z Zeszytu 3/2001 | i
WACETOB wyd.| 1887 | |
ORGBUD wyd.ll 1987, biuletyny da 9 1896 E
CRGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996 |
WACETOB wyd.| 1998 |
ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 3 1996 :
CRGBUD-SERWIS, wyd.l 2013 I
WACETOB wyd.| 1992 i
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