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Stupki do siatkdwki stalowe z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80mm. Tuleja
montazowa stupka stalowego z ksztaftownika stalowego o przekroju kwadratowym
90x90x2mm), gat. S235, blachy gorgcowalcowanej o grubosci #3mm, gat. S235JR, oraz
preta stalowego ciggnionego o $rednicy 10mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Stupki z zewnetrznym mechanizmem naciggowym z pltynng regulacjq
wysokosci siatki w zakresie od 100 do 250cm, mozna je wykorzystac do treningowej gry
w tenisa ziemnego i badmintona. Stupki do siatkdwki spetniajg wymagania norm PN—EN —
1271— ,Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa,
metody badan”. Urzqdzenia posiadajq wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodnosci

z Normami.
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1. SLUPEK STALOWY 80x80mm

2. TULEJA ODCHYLONA 2" OD PIONU NA ZEWNATRZ BOISKA

3. GORNY ZACZEP SIATKI

4. DOLNY ZACZEP SIATKI

5. NACIAG

8. ZACISK REGULACJI WYSOKOSCI

7. MECHANIZM NACIAGOWY PRZESUWNY

8. POKRETLO

9. SIATKA DO SIATKOWKI (10X10CM)

10. ANTENKI Z KIESZENIAMI MOCUJACYMI

11. WSZYTSKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

12. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI
WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY
PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE,
Z PROJEKTANTEM

Inwestor:  Gmina Dothobyczéw Nr rys.:
ul. Spotdzielcza 2a 7
22-540 Dothobyczow

Jednostka projektowa:

ECO PROJEKT

WALDEMAR PASZKIEWICZ

20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60

wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl
NP 712-005-96-72, RECON 430337689

Nazwa inwestycji:

Budowa zespotu boisk, biezni i skoczni przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Dothobyczowie na dzialce nr ew. 566/2 w obrebie 235 Dothobyczow

Adres inwestycji:

Szkolna 4a, 22-540 Dothobyczdw, jedn. ewid. 060402_2 Dothobyczdow,
obr. ewid. 060402_2.0235 Dothobyczéw, ark. ewid. 1, dz. nr 566/2
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Konstrukcja stupdw do siatkowki _w_S_H
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