POSADOWIENIE RUR
PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR PRZEKROJE POSADOWIENIA RUR Uwagi: INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1. Na podsypke, obsypke i 30cm zasypke stosowac wylacznie grunt przyjety do obliczen statycznych
<< O _NC Z|_|>O _l_ |_|/>\>_NDO _U _I>m|_|<ONZ<O _l_ << O _NC Z|_|>O _l_ _U _I>m|_|<ONZ<O _l_ (a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia systematycznie

kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr).
2. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szeroko$¢ wykopu wynikajaca

) zasypka z piasku (PN-B—11113) zageszczona do Is =1,00 z rozktadu naprezen w elemencie no$nym uktadu - o$rodku gruntowym.
zasypka z piasku (PN-B—11113) zageszczona do Is =1,00 - : _ ( W JEZDNI ) ) i L ) .
oraz 15=0.98 SP od glebokosci 12m w def W JEZDNI ) oraz 1s=0,98 SP od gfgbokosci 1,2m w dét . Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci
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. . cmNuowaa:_oENma<<<_8:<<<w:_m3€:am3m:€.<<E~<uma_e:mEmNm:_mASN_CM:_m:_mv@E:E
. . zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego
205yPka 2 grunty MoaN_Em@o__ ma_:mxm__:m@o o ﬂ POZA ..__mN_UZ_bO zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania A POZA r__mNUZ_bQ rodzimego - dno wykopu nalezy wyréwnaé zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.
zageszczona warstwami co cm do uzyskania . L. R . . . Ce . . .
parametrow zblizonych do grunty rodzimego parametrdw zblizonych do gruntu rodzimego 4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie
c ¢ ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wirzgsarki ptytowe (max. ciezar
( szerokosé wykopu ) rzedne wg profilu ( szerokos¢ wykopu ) rzedne drogi wg profilu uzyteczny 1,0kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury moze by¢
1 I zageszczana $rednim ubijakiem (max. ciezar uzyteczny 5,0kN). Ciezkie urzadzenia

do zageszczania moga by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosci 1,0m.
5. Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii

sprezynowania aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajgc
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rzedna wg proj. drogow.
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<) I .“._ : wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
N obudowa ykopu | SN “ wiekszych niz 20mm.
1L _ ,\\\:. obudowa wjkopu . : . . . .
_ V\A, ,//\\//_ = P 6. Zgeszczenie obsypki wykonywa¢ jednoczes$nie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
) .... “ \//H //\\A m : 7. Bezposrednio pod rurg podsypke (toze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnaé zgodnie
- // strefa zmnidjszonego zageszczenia //\A I ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania w osi ruy.
" \/// zasypki (szefokos¢ strefy 0.7 DN) //\\x__“ 1 strefa zmniejszonego zageszczenia 8- W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych
- N lini . . //\N - HYZS S |zasypki (szerokost strefy 0.7 DN)  Parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia musza byC potwierdzone przez
__._W\// Inia_sprezypowania A\N“ o ﬂ\\/// = uprawniony nadzor geotechniczny.
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NA T T T T TN :LJ1+ w obrebie stref bocznych rury
- A\N ||cblam_ﬁ3|mbﬁ_u ylﬂ.ﬂ : :M\\// ULD/U_ zaggszezona do ls=...% (wg tabeli)
\_podsypka (foze) i obsypka N\/ﬁ . //// /17.:/ N w/l._/\\\// standardowej proby Proktora
w obregbie stref bocznych rury ,\\V/\\\/\\V/\\V/\\W\\W\ M\ J\ V/\\//\\//
. zageszczona do Is=...% (wg tabeli) tluczen gruby (0—63mm) o uziarnieniu ciggfym i o zawartosci
TABELA WYMIAROW standardowej proby Proktora frakeji pylastej i ilastej < 5% zageszczona do 1s>0.98
- georuszt o weztach szywnych i wytrzymatosci
DN Symbol (rodzaj) rury |WYtrzym.| @ | ¢ | grupa gruntu w strefie | s 20 kN/m w obu Kierunkach
(mm) (kN/m ) | (em) | (cm) utozenia rury A
110 PVC-U kl.S lite | SDR34 | 10 [100 G1 98 UWAGA:

160 | PVC-UkKLSlite |SDR34| 10 100 G1 98 ZALECA SIE NADZOR GEOTECHNICZNY DO
250 | PVC-UkI.Slite |SDR34| 10 [110 G1 98 OCENY GRUNTU BEZPOSREDNIO W WYKOPIE ednosta oo mmosey;  ECOProjekt Waldemar Paszkiewicz
DLA OCENY PODLOZA | REZYGNACJI Z GEORUSZTU projelcowa: wiomwaniaiencz UL Rycerska 5/60, 20552

NIP 712-005-96-72, REGON 430337689

Jednostka S JJ SANIT JAROSEAW JOZWIAK
Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a+Dz+b): ma_.%.msm s sANIT UL Le$na 8, 21-110 Ostrow Lubelski
G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (U=dg,/d,,>5) i zawartosci frakcji pylastej [ SANTATEY | i | NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, E-mail: jozwiak@jjsanit.pl

Budowa zespotu boisk, biezni i skoczni przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Dothobyczowie na dziatce nr ew. 566/2 w obrebie 235 Dothobyczow
Szkolna 4a, 22-540 Dothobyczow, jedn. ewid. 060402_2 Dothobyczdw,

Adres inwestycji obr. ewid. 060402_2.0235 Dothobyczow, ark. ewid. 1, dz. nr 566/2

i ilastej < 5% cechujacy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35° Temat
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